
防滑登杆脚扣 天尚电力器材【批发销售】 登杆脚扣

产品名称 防滑登杆脚扣 天尚电力器材【批发销售】
登杆脚扣

公司名称 任丘市天尚电力器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市任丘市梁召镇南芦张村

联系电话  13463712520

产品详情

使用脚扣应符合下列规定

    ① 脚扣的形式应与电杆的材质相适应，禁止用木杆脚扣上水泥杆。

    ② 脚扣的尺寸应与杆径相适应，禁止大脚扣上“小”杆。

    ③ 检查脚扣有无摔过，开口过大或过小；歪扭、变形者不得继续使用。

    ④ 脚扣的小爪应活动灵活，且螺栓无松脱，胶皮无磨损。

    ⑤ 脚扣上的胶皮层应无老化、平滑、脱落、磨损、断裂及“离股”现象。

    ⑥ 脚扣上的皮带孔眼应无豁裂、严重磨损或断裂。

    ⑦ 脚扣的踏板与铁管焊接应无开焊及断裂现象。

    ⑧ 脚扣的静拉力试验不应小于100kg 。试验周期为半年一次。

任丘市天尚电力器材有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

8米线杆用脚扣，18米线杆用脚扣，各种型号脚扣：JKT6-10m 300mm，JKT6-12m 350mm，JKT8-15m
400mm，JKT15-18m 450mm，JKT18-21m 500mm，JK-T-300，JK-T-350，JK-T-400，JK-T-450，JK-
T-250，JK-T-500，JK-T-240。



水泥杆脚扣，木杆脚扣，电工脚扣购买流程： 1.购买钢制变距脚扣，脚扣，登杆脚扣价格，定距脚扣，T
IE鞋前，电工脚扣带，请联系我厂有关部门作售前技术咨询与型号确认；
2.确认350型定距脚扣，300型铁路用定距脚扣。

任丘市天尚电力器材有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

木杆脚扣规格各种型号脚扣：JKT6-10m 300mm，JKT6-12m 350mm，JKT8-15m 400mm，JKT15-18m
450mm，登杆脚扣批发，JKT18-21m 500mm，登杆脚扣，JK-T-300，JK-T-350，JK-T-400，JK-T-450，JK-
T-250，JK-T-500，JK-T-240。

任丘市天尚电力器材有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

防滑登杆脚扣-天尚电力器材【批发销售】-登杆脚扣由任丘市天尚电力器材有限公司提供。任丘市天尚
电力器材有限公司（www.tz1288.com）是河北 沧州 ,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天尚电力器材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创天尚电力器材更加美好的未来。
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