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产品名称 明装配电箱厂家批发 明装配电箱厂家
科美帝电气配电箱

公司名称 临沂科美帝电气科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区工业三路中段工业园内

联系电话  18866970011

产品详情

明装配电箱厂家的常用线路有暗配线这样的方式，这种方式是指电气元件之间的连线悉数装置在板后，
也称板后配线。暗配线适用于电气系统比较复杂，电气元件及连线较多的配电板的配线。控制电路一般
选用BVR型多股导线或BV型单股导线做板后配线。配线时，需在每一个电气元件对应的接线端处钻孔，
孔的直径应比衔接导线外径稍大些。而且要在孔中加装绝缘塑料套管，再将导线穿过底板在板后配线。

配电箱的安全注意事项

在运行中的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：严格防止明装配电箱厂家短路或接地;
应使用绝缘工具、戴绝缘手套，明装配电箱厂家直销，必要时在工作前停用有关继电保护装置;接临时负
载时，必须装有专用的开关和熔断器;次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，明装配电箱厂
家，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器;二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员
，并派人看守现场，检查回路，确认无人工作后方可加压;检查断电保护和二次
回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作。

    通常情况下，明装配电箱厂家在进行调整以后，就可以去进行固定，固定的方式一般都有两种:先
用螺栓来进行固定，明装配电箱厂家批发，然后再用焊接来进行固定。用螺栓固定也有两种形式:是在基
础型钢上开大于螺丝直径的孔柜以螺栓固定。二是在基础型钥上钻小于固定螺丝直径的孔，明装配电箱
厂家批发，然后攻螺丝，最后用螺丝固定。采用焊接固定时，每个柜的焊缝不应少于4处每处焊缝长约10
0mm左右。

明装配电箱厂家批发-明装配电箱厂家-科美帝电气配电箱(查看)由临沂科美帝电气科技有限公司提供。明
装配电箱厂家批发-明装配电箱厂家-科美帝电气配电箱(查看)是临沂科美帝电气科技有限公司（www.tz12
88.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人



：梁修扬。同时本公司（www.kmd2009.com）还是从事配电箱，多媒体信息箱，PZ30配电箱的厂家，欢
迎来电咨询。
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