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产品详情

操作过程中的注意问题

门式起重机这个大家伙工作起来不是很灵便，所以我们操作的时候切记太着急，一定要操作到位，商丘
公路架桥机量大从优，每一个细节动作都要事先心里有一定的底数，尤其是性子急的一定要学会克制，
三门峡公路架桥机种类多，一定要验收操作规程。再有就是操作的过程中要认真的查看仪表盘上的相关
数据，自己查看有无问题发生，尤其是通过一些发动机的声音，再有就是工作中机械操作声响来辨别安
全性，确保机械的正常工作。还有就是操作的过程中一定要针对不同的 操作作业进行合理地作业，对危
险进行有效的评估，许昌公路架桥机各种型号，不能鲁莽行事，这是很危险的，尤其是恶劣天气、不好
的操作环境都会给我们操作安全带来一定的影响。最后就是操作的过程中一定要注意人量，切记有人在
机械周边或是穿过的时候操作，这是很危险的情况，必须当即制止。

必须坚持每个作业班次对钢丝绳的检查并形成制度。检查不留死角，对于不易看到和不接近的部位应给
予足够重视，必要时应作探伤检查。在检查和使用中应做到：

                        第，使用检验合格的产品，保证其机械性能和规格符合设计要求；

                       
第二，保证足够的安全系数，必要时使用前要做受力计算，不得使用报废钢丝绳；

                       
第三，使用中避免两钢丝绳的交叉、叠压受力，防止打结、扭曲、过度弯曲和划磨；

                        第四，应注意减少钢丝绳弯折次数，尽量避免反向弯折；

                       
第五，不在不洁净的地方拖拉，防止外界因素对钢丝绳的损伤、腐蚀，使钢丝绳性能降低；

                       



第六，保持钢丝绳表面的清洁和良好的润滑状态，加强对钢丝绳的保养和维护。

自激动力制动调速

电路特点为可逆不对称电路，下降时断开电动机的三相交流电源，给两相定子绕组通入初激磁电流形成
气隙磁场，电动机在位能性负载的作用下电动机转

子切割气隙磁场，产生感应电流和制动力矩。经整流后再送入定子绕组，使激磁电流增加气隙磁场增强
，公路架桥机，制动力矩增大。制动力矩等于位能负载作用在电动机轴上的

力矩时，转子电流、自激电流保持不变，电动机稳定运行。当改变转子电阻时，电动机转速改变，起重
机上升时相当于转子串电阻起动和调速。该方案在重物下降

时，具有中速和高速挡，节能且较可靠。但上升时不能得到稳定的低速，轻载不能调速，操作不方便。

商丘公路架桥机量大从优-公路架桥机-三马起重由河南省三马起重机械有限公司提供。河南省三马起重
机械有限公司（www.smaqz.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！同时本公司（www.hnsmaqz.com）还是从事河南三马起重机，河南三马起重机单梁车
，河南三马起重机单梁车厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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