
南通农村生活污水处理设备标准

产品名称 南通农村生活污水处理设备标准

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

南通农村生活污水处理设备标准一体化中水处理设备的好氧生物处理阶段采用设计，并设单独通风口，
可直接与相邻的通风管道连接，从而大大整个中水机房内空气问题;沉淀法是在重力作用下将重于水的悬
浮物从水中分离出来的处理工艺，是污水处理中应用zui广的之一。目前，凡是有污水处理设施的养殖场
基本上都是在舍外串联2至3个沉淀池，通过过滤、沉淀和氧化分解将粪水进行处理。筛网是筛滤所用的
设施，污水从筛网中的缝隙流过，而固体部分则凭机械或其本身的重量，截流下来，或推移到筛网的边
缘。

常用的畜禽粪便固液分离筛网有固定筛、振动筛和转动筛。此外，还有常用的机械过滤设备如自动转鼓
过滤机、转辊压滤机、离心盘式分离机等。根据污水的排放特点、水质特点及要求的排放要求，确定工
艺分三个部分：首先是预处理，去除水中的悬浮物和浮油，后续处理的负荷并防止后续处理（尤其是生
化处理）单元堵塞而影响处理效果，采用物化的；二是生化处理，这是整个处理工艺的核心，通过微生
物的新陈代谢作用，分解污水中溶解性有机物；三是深度处理，采用物化，进一步除去水中的污染物，
以保证达标排放。预处理

 一体化污水处理设备处理生产污水无论以何种工艺或综合措施进行处理，都要采取一定的预处理措施
。通过预处理可使污水污染物负荷，同时防止大的固体或杂物进入后续处理环节，造成设备的堵塞或等
。针对污水中的大颗粒或易沉降的，畜禽养殖业采用过滤、离心、沉淀等固液分离技术进行预处理，常
用的设备有格栅、沉淀池、筛网等。格栅是污水处理的工艺流程中必不可少的部分，其作用是阻拦污水
中的漂浮和悬浮固体，以免阻塞孔洞、闸门和管道，并保护水泵等机械设备。 南通农村生活污水处理设
备标准布水系统：生物滤池布水系统的作用是向滤料表面均匀地布水。若布水不均匀，会造成某一部分
滤料负荷过大，而另一部分负荷不足。普通生物滤池常用的布水系统是固定喷嘴式布水系统。固定喷嘴
式布水系统是由投配池、虹吸装置、布水管道和喷嘴四部分所组成。 污水进入配水池，当水位达到一定
高度后，虹吸装置开始工作，污水进入布水管路。配水管设有一定坡度以便放空，布水管道敷设在滤池
表面下0.5～0.8m，喷嘴安装在布水管上，伸出滤料表面0.15～0.2m，喷嘴的口径为15～20mm。当水从喷
嘴喷出，受到喷嘴上部设有的倒锥体的阻挡，使水流向四周分散，形成水花，均匀喷洒在滤料上。当配
水池水位降到一定程度时，虹吸被破坏，喷水停止。



“现在想明白了，我买菜跟售货员费的也就是十句口舌，但是我要是做不到用自己袋子，回家有一百句
等着我。”张岩看着自己的妻子，眼神中一丝温柔，现在他和朋友吃饭，也会主动自备餐具。张岩觉得
自己“妻管严”不是因为王海丽强势，而是她说得有道理，如今公公婆婆也会遵从儿媳的“环保条约”
，朋友之间聚会都会尊重夫妻俩，自备餐具，减少消耗：“很多人都知道怎么做是对的，只是懒得做罢
了。当有人带着做，就会去做。”

“我们上飞机之前，四口人准备俩杯子，不用一次性杯。”王海丽说，飞机餐废物也不给空姐，会擦干
净分类好装起来，比如装米饭的铝箔纸一摞、盒包装纸一摞、塑料袋一摞，到了目的地，他们找到分类
垃圾桶投放。

“其实很多航空公司并不搞垃圾分类，而且她们会为你新准备一杯水时更换一次性水杯，其实是一种过
度服务。”王海丽说，有时候行程中产生的垃圾，如果没有合适的投放地点，全家会一直背回家分装。
王海丽看到，自己的认真会让旁边的旅客感叹，也有人不好意思当着她们家人乱扔垃圾：“影响一下身
边人，这就够了，这么做了我自己的确很舒服。”

南通农村生活污水处理设备标准在她的朋友圈里，记录着她参加环保活动的点点滴滴，每到一处，她都
会率领身边人做“零废弃”的行动。”每周二王海丽都会去上布艺课，自打三年前她踏进教室的那一刻
起，就负责收全员的垃圾，中午饭不点外卖，学员们一起自备餐具去饭店点菜⋯⋯
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