
英吉尼特INGENINST IGNS系列微差压开关/压差开关

产品名称 英吉尼特INGENINST
IGNS系列微差压开关/压差开关

公司名称 北京华旭世纪科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 北京市海淀区广源闸5号1幢7层701-065

联系电话 010-80805981 13120150017

产品详情

：：产品描述：：

 

美国INGENINST IGNS系列微差压开关，采用了纯机械式技术，无需电源就可以实现差压开关报警
功能。它能感应微小的压力变化，并传输出一个开关信号，可广泛用于需控制空气流动的通风装置，如
：监测风扇或空调系统等；该开关还适用于工业制冷系统的加热保护和霜冻保护。    

IGNS系列差压开关具有外保护罩，精确可视的压力点现场设定调节功能。 

：：产品特色：：

● 价格低廉，经济实用

● 安装简便，自带安装套件

● 可视化的开关设定点

● 一体化外壳设计，美观大方

● 纯机械结构，经久耐用

 

：：典型应用：：

IGNS产品广泛应用于洁净室差压测量；炉膛负压测量；送、引风机进出口压测量；高、中、低效过滤器
前后差压测量等。也可用于燃烧过程中空气煤气比值控制及自动阀控制等工业场合，还可用于医疗保健



设备中血压和呼吸压力监测报警，以及差压相关的实验室和研究机构等。

：：性能指标：：

介质：空气或与之兼容的非腐蚀性气体             

产品量程：20-200Pa，30-300Pa，40-400Pa，50-500Pa，200-1000Pa，500-2500Pa

环境温度：-40～90℃

接线端子：6.3mm直插端子或螺丝连接

过程连接：6.0mm外径软管

开关最大工作压力：10KPa

开关触点容量：阻抗＜50mA 感抗：1.5A@250V

安装方式：垂直安装

开关类型：单刀双掷（SPDT）         

防护等级：IP54

重量：190g

标准附件：2个8mm的取压管          4个安装螺钉          1米5的压力连接
塑料软管
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