
epe珍珠棉内衬 善美包装 安徽珍珠棉

产品名称 epe珍珠棉内衬 善美包装 安徽珍珠棉

公司名称 南京善美包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市江宁区湖熟街道耀华社区前胡村原红沙厂

联系电话  15951748258

产品详情

EPE珍珠棉行业的优势有哪些

因为具有特种利益，不但不污染状况，而且可反覆接收使用，因此EPE珍珠棉发泡材料是一种新式、向
阳永不衰退的材料。跟着工夫的推动和产品不时拓荒使用，epe珍珠棉价格，EPE珍珠棉发泡材料将在包
装及加添用料方面得到更广地使用。

当时EPE珍珠棉发泡材料耗费，在珠江三角洲已较为旺盛，运用该材料在各行各业中已较为广泛，并对
耗费和运用该材料企业获得较好经济效益，成果十分显着。平常该材料耗费逐渐向浙江、上海、山东等
省市倾向扩展。但理论上已投入耗费线企业远远不克不及满足国内各行各业商场的需求，况且国内还有
许多省市处于空缺地带急需这种新式材料补偿包装、加添职业的需求。

EPE珍珠棉广泛应用于工业耗费的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产饲养的流浪设置配备布置、体
育用品的防护垫，水上作业救生东西，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。EPE珍珠棉管材很多用于空
调、童车、儿童玩具、家私等职业。

关于珍珠棉管材的优越性能，主要是：

一、柔软性和缓冲性能很好，受反复冲击其特性不变；导热率很低，隔热性能优异；

二、独立气泡，几乎没有吸水性的放水材料；高发泡及其好的防水性，使其具有很强的浮力；

三、珍珠棉管材不受各种药品腐蚀性耐药性材料；不受各种气候条件影响，耐气候性优越。

四、独立气泡的泡沫材料，epe珍珠棉内衬，有很好的防音，减震效果；切割、粘合、层压、真空成形、



压缩等的加工性强；细微气泡的泡沫材料、外表光滑、可着色，尽显优美效果；通过加工处理生产难燃
型产品；通过特殊加工生产抗静电产品。

五、珍珠棉管材抗静电性：静电的产生是共价分子链的塑料在摩擦时，得失电子很难传导消失引起的，
安徽珍珠棉，EPE经抗静电处理后，材质表面电阻可从1014-1016Ω可降至108-1010Ω。一般常用防静电系
数在109-1011Ω。

 目前随着环境意识地增强，各行业都要求绿色环保，泡沫包装行业页不例外。

  南京善美包装指的是可发性聚乙烯(EPS)原料在经过模具热加工后制成泡沫包装制品。可发性聚乙烯属
于一种理想的包装材料，epe珍珠棉供应商，经过成型工艺，加工成所需的形状、厚度要求的泡沫包装产
品。

南京善美包装珍珠棉阐述珍珠棉深加工的流程，对于片材卷材珍珠棉可以用来做深加工覆膜以及复合，
然后制作成珍珠棉包装材料和防静电包装材料。

 珍珠棉U型材可用来裁剪，制作成门窗护角。珍珠棉的主要原料有聚乙烯（LDPE）、氮气、单甘酯、
丁烷（发泡剂）及其他辅助原料等。

epe珍珠棉内衬-善美包装-安徽珍珠棉由南京善美包装制品有限公司提供。epe珍珠棉内衬-善美包装-安徽
珍珠棉是南京善美包装制品有限公司（www.njsmbz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王伟。
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