
72芯三网合一光纤网络箱（尺寸、价格、厂家）

产品名称 72芯三网合一光纤网络箱（尺寸、价格、厂家）

公司名称 宁波市远捷通信设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）

联系电话 0574-63609303 13819896675

产品详情

72芯三网合一光纤网络箱（尺寸、价格、厂家）
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特点插片式1分8，1分16，1分32光分路器箱统一管理和集中控制使用住宅信息箱后，可以对家居的所有弱电系统进行统一管理和集中控制，比如切换电话的线路等。典型的案例是模块的可升级属性，目前市场上的配线箱产品都是以箱体 模块构成的，在我们家居布线的时候我们已经将的有的弱电线路铺设完毕，以后的功能升级只要通过更换模块就可以达到，比如刚开始的时候我们用 的数据模块是HUB模块，后来我们只要将HUB模块更换成SWITCH模块就可以实现家庭网络的交换功能。简化布线结构目前市场上应用的住宅信息箱产品的结构不是太复杂，但是却集成了数据、语音、视频及弱电等模块，其大的优点就是可以在住宅设计或装修设计和施工过程中将所有的弱电线路铺高好，并在相应的位置设置信息插座，信息点插座可以包含用于数据线缆的RJ45接口、用于连接语音（电话）线缆的RJ11接口及用连接有线电视的公制F头等，也可以是这些接头的混合插座，这是基本配置。一些有实力的厂商已经将AV、安防口等目前用户需求还不大的模块也列入了基本配置。
具体功能要求如下：(一)光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：1．将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；2．光缆金属部分与机架绝缘；(二)光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。(三)调线功能通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。(四)标识记录功能光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。(五)光纤存储功能光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤。
操作：1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在 “停泊区” ；6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。光缆分纤箱结构说明：1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作.2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。光缆分纤箱应用范围：光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头，用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线（Optical Fiber Patch Cord/Cable)和同轴电缆相似，只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中，芯的直径是50μm~65μm，大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套，以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套，用来保护封套。光纤跳线的分类和概述如下光纤跳线（又称光纤连接器），也就是接入光模块的光纤接头，也有好多种，且相互之间不可以互用。SFP模块接LC光纤连接器，而GBIC接的是SC光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明：①FC型光纤跳线：外部加强方式是采用金属套，紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)②SC型光纤跳线：连接GBIC光模块的连接器，它的外壳呈矩形，紧固方式是采用插拔销闩式，不须旋转。(路由器交换机上用的最多)③ST型光纤跳线：常用于光纤配线架，外壳呈圆形，紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说，连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)④LC型光纤跳线：连接SFP模块的连接器，它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)
公司主营：三网合一箱，光纤配线箱，三网合一光纤网络箱，光纤入户箱，光纤机柜，光纤终端盒等光纤布线产品；三网融合的目标在于将计算机网络、广播电视网络及电信网络相融合，形成一个全数字化统一的网络系统，支持包括数据、视像和话音在内所有业务的通信。这一网络系统使三网在技术上趋于一致、在网络上可以互联互通、在业务上互相交叉渗透、在应用上统一IP协议、在经营上竞争与合作，以向人们提供多样化、多媒体化、个性化服务的同一目标逐渐交汇，行业管制和政策方面也逐渐趋向一致。
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