
易事特ups电源OR1KS标机1KVA

产品名称 易事特ups电源OR1KS标机1KVA

公司名称 山东京岛电源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:易事特
型号:OR1KS
规格:1KVA

公司地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

联系电话  13521343686

产品详情

OR系列—1kVA-3kVA UPS是易事特集最新研发成果和应用经历，设计、制造的通用型UPS电源，采用先
进的DSP数字化控制技术，有效提升了产品性能和系统牢靠性，并完成更高功率密度的集成和小型化。
此系列产品电气性能优良，软硬件维护功用完善，能顺应不同电网环境，能够为各种负载提供平安牢靠
的电源保证。

本产品为绿色环保型产品, 契合欧盟环保指令RoHS的各项请求和国度电子信息产品污染控制管理方法,
在产品正常运用状况下,不会对人体及环境形成危害。 宽输入电压频率范围友好的人机界面采用先进的D
SP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统牢靠性，并完成更高功率密度的集成和小型化。同时为了
全方位满足用户的个性化需求，OR系列1~3KVA提供了十分丰厚的可扩展功用，用户能够依据需求灵敏
配置。智能插槽能提供丰厚的可扩展功用，可选择装置UPSmart 2000监控软件、SNMP卡、RS485、AS400
卡、EMD环境监测器集交流输入过、欠压维护，输出过载、短路维护，逆变器过热维护、电池欠压预警
维护和电池过充电维护等多功用维护于一体，极大地保证了系统运转的稳定性和牢靠性。 输入电压与频
率范围广，能有效隔离发电机产生的不良电力，为负载提供干净、平安、稳定的电源。应用范畴具有输
入零前线侦测功用。可防止UPS市电输入零前线接反。产品引见宽输入电压频率范围丰厚的UPS信息显现
采用数字化控制的功率因数校正技术，使输入功率因数高达0.99以上，以防止对电网环境的污染，到达
节能，降低了系统的投资本钱的目的。采用智能电池管理技术,运用三段式充电,有效的延长电池运用寿命
,减少电池维护次数;采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统牢靠性，并完成更高功率
密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，OR系列1~3KVA提供了十分丰厚的可扩
展功用，用户能够依据需求灵敏配置。

UPS电源细致参数

型 号/Mode

OR1KS (1KVA)

额定容量/In



1KVA/0.8KW

输入电压/Input vo tage range

220VAC±25%

输出电压/Output vo tage range

220VAC±1%

输出频率/Output frequency

市电在50Hz±0.5%/60Hz±0.5%（自在震荡）

电压/容量×数量

没有内部电池 - 运用外部电池系统（96VDC可选192VDC）

规范配置：12V7AH（8节）（16节）

备用时间/Backup time

10分钟到8个小时可选

充电时间/Charging period

≤10小时、

转换时间/Transfer time

零转换

报警系统/A arm System

电池低压，UPS超载，UPS毛病，AC毛病

可处接其它端口/Other ports

RS232

电池模块型号

无

净重/Net weight

听觉噪音/Hearing noise

距设备外表1M处:55 dBA

操作环境/Environment of Performance



温度/0°C-40°C , 湿度/20%-90%

存储高度/Storage height

0-15000m

操作高度/Operation height

0-3000m

保修效劳/Warranty Service

2年内维修或改换

备注：可同时提供输入输出110VAC
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