
易事特ups电源OR1KH长机1KVA参数

产品名称 易事特ups电源OR1KH长机1KVA参数

公司名称 山东京岛电源科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数 品牌:易事特
型号:OR1KH
规格:1KVA

公司地址 北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室

联系电话  13521343686

产品详情

OR系列—1kVA-3kVA

额定容量：1kVA-3kVA

工作方式：在线式

应用范畴：效劳器、存储器、办公终端、宽带接入.

测试项目完好

在线状态下：能够实时检测每一组电池的整组电压、单节电压、实时充电电流、放电电流、实时充入容
量、放出容量及监测时间，提供落后电池维护倡议；

核对放电状态下：检测项目包括放电过程中每一组电池的整组电压、单节电压、实时放电电流、放出容
量及放电时间，提供落后电池维护倡议；

快速容量测试状态下：采用了国内外##的蓄电池容量快速测试技术研讨成果，能够更精确、更快捷地检
测每一节电池的剩余容量、内阻、性能状态，提供落后电池维护倡议。

再完整放电的修复的办法。从克制极化的角度来说，所加的负脉冲时间上要很短，普通在时间上常常是
正脉冲的5%左右，幅度是正脉冲的1.5~3倍。   电池修复办法及原理  1859年法国物理学家普兰特创造
铅酸特殊蓄电池以来，延长电池运用寿命就成了人们研讨的主要课题，长期的理论中，人们运用了良多
方法消弭电池极板硫化，归结起来有下面几种：

1. 大电流充电：采用大电流充电，使大的硫酸铅结晶溶解的办法，实验中发现，这种办法消弭硫化只能
够取得暂时的效果，并且会在消弭硫化过程中带来加重失水和正极板软化标题，对电池寿命形成严峻损
伤，如今很少有人用这种俭朴的办法修复电池。



应用于UPS电源产品的变压器选择

一、1）UPS不连续电源产品运用的变压器依照功用分类大致有以下几种：

①功率变压器：依据用处分别为逆变变压器、自耦变压器、开关电源变压器等；

②脉冲变压器、触发变压器、驱动变压器等：主要用于电源控制电路中；

③滤波电感器、EMI滤波电感器、噪声抑止电感器、储能电感器、饱和电感器等：是依据所起的作用来
区别的；

④电流互感器、电压互感器、霍尔电流电压检测器等：主要用于检测电路和设备中。

2）UPS电源产品运用的变压器磁性资料主要有：硅钢、软磁铁氧体、非晶合金等。

3）工频变压器

在采用工频变压器隔离的主电路中，工频变压器主要起绝缘及功率变换作用。主变压器和滤波电感体积
大，重量重。但是，可采用低频资料制造，本钱并不高。磁材多数采用冷轧取向硅钢E型冲片叠装而
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