
库存台湾油升柱塞泵AR22-FR01C-S-K10Y

产品名称 库存台湾油升柱塞泵AR22-FR01C-S-K10Y

公司名称 苏州登正机电有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场

联系电话 0512-66831346 15751809665

产品详情

台湾油升YEOSHE柱塞泵 台湾油升YEOSHE叶片泵 台湾油升YEOSHE油泵

苏州登正机电有限公司专业销售台湾柱塞泵 台湾叶片泵 台湾油泵

台湾油升YEOSHE柱塞泵

PMV15-A-1-R-10, PMV18-A-1-R-10, PMV23-A-1-R-10.

PMV38-A-1-R-10, PMV50-A-1-R-10, PMV70-A-1-R-10.

PMV15-A-2-R-10, PMV18-A-2-R-10, PMV23-A-2-R-10.

PMV38-A-2-R-10, PMV50-A-2-R-10, PMV70-A-2-R-10.

PMV15-A-3-R-10, PMV18-A-3-R-10, PMV23-A-3-R-10.

PMV38-A-3-R-10, PMV50-A-3-R-10, PMV70-A-3-R-10.

PMV15-A-4-R-10, PMV18-A-4-R-10, PMV23-A-4-R-10.

PMV38-A-4-R-10, PMV50-A-4-R-10, PMV70-A-4-R-10.

PMV15-A-1-L-10, PMV18-A-1-L-10, PMV23-A-1-L-10.

PMV38-A-1-L-10, PMV50-A-1-L-10, PMV70-A-1-L-10.

PMV15-A-2-L-10, PMV18-A-2-L-10, PMV23-A-2-L-10.



PMV38-A-2-L-10, PMV50-A-2-L-10, PMV70-A-2-L-10.

PMV15-A-3-L-10  PMV18-A-3-L-10, PMV23-A-3-L-10.

PMV38-A-3-L-10, PMV50-A-3-L-10, PMV70-A-3-L-10.

PMV15-A-4-L-10, PMV18-A-4-L-10, PMV23-A-4-L-10.

PMV38-A-4-L-10, PMV50-A-4-L-10, PMV70-A-4-L-10.

三、合理使用油泵有利于齿轮维修保养。齿轮油的使用寿命较长，如使用单级油，在换季维护时换用不
同的粘度标号。放出的旧油如不到换油期限，可在再次换油时加车使用。旧油应妥善保管，严防水分、
机械杂质和废油污染。 四、适时换油。应按规定换油指标换用新油，无油质分析手段时，可按规定期限
换油。汽车制造厂推荐的换油期为30000-48000km。换油时，应趁热放出旧油，并将齿轮和齿轮箱清洗干
净后方可加入新油。加油时，应防止水分和杂质混入。 五、加油量应适当。油量应适当，不可过多也不
可过少。过多不仅增加搅油阻力和燃料消耗，而且有可能齿轮油经后桥壳混入制动鼓(如果密封不良)造
成制动失灵;过少会使润滑不良，温度过高，加速齿轮磨损，会对齿轮维修造成不利影响。齿轮油面一般
应加到与齿轮箱加油口下缘平齐，且应经常检查各齿轮油箱是否渗漏，并保持各油封、衬垫完好。
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