
艾默生UPS电源UHA1R-0050L长机外接延时一小时

产品名称 艾默生UPS电源UHA1R-0050L长机外接延时一小
时

公司名称 戴熙（上海）电源科技有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 型号:UHA1R-0050L
品牌:艾默生
主机容量:5KVA

公司地址 奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室

联系电话 15562795133 15562795133

产品详情

物质掉落的原因如下；

极板制造时涂膏工艺欠好或化成不均匀，圣阳蓄电池极板栅架贴得不紧四。

充电电流过大，特则是充电终朗。

常常义行过充电或大电流放电。

电解液温度过高。

防止有用物质掉落的办法勺防止极板腐蚀的办法相同。在日常运转和保护工作中，要严格遵守蓄电池制
造厂关于充、放电电流值的规定和现场运转规程。不要用不合格的浓硫酸和蒸馏水，不要杜蓄rb油里加
温度过商或过低的蒸馏水和稀硫酸，不要进行过多的过充电和过放电，以及大电流充、放电。

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组

容量不同、能不同、出产厂家不同的蓄电池不行联接在一起运用。

实践容量相同的蓄电池或蓄电池组方可串联运用。

实践电压相同的蓄电池或蓄电池组方可并联运用。

蓄电池组联接和引出请用适宜的导线。

联接和拆开时必须切断电源，不然会触电甚至爆破的风险。



正负极不得接反或短路，不然会使蓄电池严峻受损，甚至发作爆破。

联接部件应锁紧，避免发作火花；若接触面被氧化，可用苏打水清洗。

新装置的蓄电池组在运用前应进行72小时浮充充电使蓄电池组内部电量均衡，方可进行测验或运用。

蓄电池产品质量确保承诺：

售前技术咨询：可协助用户规划，无偿供给技术咨询。

交货日期及交货地址：确保在规则时刻内按时送货到用户指定地址。

产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿替换因为原材料、规划及制作工艺等技术问题和
质量问题而发作毛病的产品，并在买方无法处理的首要问题上，免费供给替换效劳，及时处理产品存在
的各种问题和产品的修补问题。

产品的初验、试运转、终验：活跃合作需方设备的初验、试运转、终验作业
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