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产品名称 防爆穿线管厂家 肇庆穿线管厂家
八达通线管桥架

公司名称 佛山市八达通线管桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山南海大沥镇黄岐六联西湖路北自编31号C19-
C21号

联系电话 13542515136 13542515136

产品详情

佛山市八达通线管桥架有限公司是自产自销镀锌线管、镀锌线槽、万i能角铁、C型钢、包塑软管及C型
钢各类五金配件、镀锌线管、镀锌线槽、万i能角铁、C型钢、包塑软管及C型钢各类五金配件等产品专
业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山市八达通线管桥架有限公司的诚信、实力和
产品质量获得业界的认可。想咨询:阻燃穿线管穿线管规格，镀锌穿线管规格，户外穿线管生产厂家，防
爆穿线管生产厂家，金属穿线管价格等信息，防爆穿线管厂家，可联系佛山市八达通线管桥架有限公司
。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

热镀锌穿线管特性优点简介

伴随人们生活水平的普遍提高，各个行业都呈现繁荣发展的局面，镀锌穿线管作为提高电线连接稳定，
提高美观度和较高的经济技术性能，在行业内应用十分广泛，市场潜力巨大i。佛山市八达通线官制品厂
作为一家专业生产热镀锌穿线管等产品生产厂家，这里给您介绍一些关于热镀锌穿线管产品的性能优点
。

首先，热镀锌金属穿线管是采用先进技术，表面镀锌层为热镀锌，保证了穿线管具有ji好的耐久性和防腐
性能；

其次，防火性能好，热镀锌金属穿线管采用“套接扣压式”焊接方式，相比传统焊接，及消除了施工现
场的火灾隐患，穿线管使用过程中亦可很好的保护电线不被明火灼烧而自燃，杜绝火灾发生。

穿线管的接口安装



金属穿线管在生活中到处都可以使用到，我们在使用的时候要知道穿线管的接口安装步骤都有哪些知道
了这些步骤以后在使用的时候才不会出现什么问题，下面的内容是可以让安装的人员知道安装的步骤。

现在我们经常见到的金属穿线管主要有两种，kbg管和jdg管。总体来说他们之间的区别就是接口的不同
，kbg管的接口为套接扣压式导线管。而jdg管则是套接紧定式导线管。那这两种接口的方式具体是什么
意思呢。Kbg管的“扣压式”是用专用的压钳将套接管与导管压接紧固，方便，快速，给工程的工期得
到很好的节省。那么jbg管的套接“紧定式”的意思是，通过套管来完成导管连接，之后使用螺丝进行紧
固，这种接口方式的优点就是再利用性高，对于后期的维修给予方便。

佛山市八达通线管桥架有限公司以“仁中求益，义中求财”为原则，用户的需求为我们的服务标准；以
灵活的经营模式，雄厚的实力，树立了良好的企业形象。为了更好的服务，公司以质量求生存。通过现
代化的严格管理，求取效益谋发展，从而更好的为新老客户提供更优质、人性化的服务。联系我司可了
解：地埋穿线管规格，电工穿线管规格，阻燃穿线管生产厂家，镀锌穿线管生产厂家，重型穿线管厂家
等信息。

热镀锌穿线管对电线的保护作用

电线是通电的必要工具，而用电是要非常谨慎的，如果不合理用电，电线长期日晒、会发生腐蚀、老化
的现象，而使用热镀锌穿线管就会对电线起到保护作用。

可能大家已经观察到，每当遇到下雨天的时候会常常遇到漏电的情况，严重的会发生火灾。这一现象已
经得到了企业的重视，企业有必要保护电路的安全，以免发生火灾，造成财力、物力的损失。

所以在我们选购的时候一定要找一个正规的热镀锌穿线管厂家，保证产品质量是保护电路安全的前提。
那么什么样的材质质量好呢？通常外表光滑、没有裂纹出现的质量可靠。如果热镀锌穿线管外边的镀锌
层悄悄一刮就掉证明质量就不怎么样。

镀锌线管型号规格

镀锌线管，分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，具有镀层均匀，附着力强，使用寿命长等优点。

电镀锌成本低，表面不是很光滑，其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。

镀锌线管分冷镀管、热镀管，不过现在已经提倡暂时不用了。

热镀锌线管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层，从而使基体和镀层二者相结合。

热镀锌是先将线管进行酸洗，为了去除线管表面的氧化铁，酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化
铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后送入热浸镀槽中。

热镀锌线管具有镀层均匀，附着力强，阻燃穿线管厂家，使用寿命长等优点。



北方大部分工艺采用镀锌带直接卷管补锌工艺。

冷镀锌线管：冷镀锌就是电镀锌，镀锌量很少，只有10－50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热镀锌线管相差
很多。

正规的镀锌线管生产厂家，为了保证质量，大多不采用电镀锌（冷镀）。

只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌，当然他们的价格也相对便宜一些。

今后不准用冷镀锌线管作水、煤气管。

热镀锌线管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应，形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。

合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。

故其耐腐蚀能力强。

冷镀锌线管锌层是电镀层，锌层与钢管基体独立分层。

锌层较薄，锌层简单附着在钢管基体上，容易脱落。

故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中，禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。

佛山市八达通线管桥架有限公司是自产自销镀锌线管、镀锌线槽、万i能角铁、C型钢、包塑软管及C型
钢各类五金配件、镀锌线管、镀锌线槽、万i能角铁、C型钢、包塑软管及C型钢各类五金配件等产品专
业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山市八达通线管桥架有限公司的诚信、实力和
产品质量获得业界的认可。想咨询:地下穿线管规格，镀锌穿线管规格，肇庆穿线管厂家，户外穿线管生
产厂家，防爆穿线管生产厂家，阻燃穿线管价格等信息，可联系佛山市八达通线管桥架有限公司。欢迎
各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

金属穿线管不错的功能

1、功能对比   不论是公司用金属穿线管最基础的功能全是做到制冷和制热，可是金属穿线管跟整体式
碟形弹簧不同的是公司用金属穿线管可配合新风系统运用，做到室内室内气流互换保护气流的新鲜和干
净度。

2、送风舒适度   公司用金属穿线管送风面积大、清新，不易形成温差死角和温差，室内恒温舒适，而
整体式碟形弹簧送风面积小是不能防止的有温差死角，室内温差大温差不均衡，舒适度并不太高。

3、外表   金属穿线管整体式碟形弹簧不可避免会损伤房子整体装修风格，而公司用金属穿线管采用掩
盖装置的渠道，能比较好的与生活装修相组合，合适任意风格。

4、能耗   公司用装置了几台整体式碟形弹簧如若同时间打开能耗也不低，与公司用金属穿线管无很大
分别。除了这样缘于公司用金属穿线管能耗可以区分调置，相比大户型而言装置公司用金属穿线管的能
耗和整体式碟形弹簧并无很大差异，地理穿线管厂家，户型越大装置公司用金属穿线管越划算越节能。

5、清洁资金   三菱整体式碟形弹簧的清洁很轻松，几乎只需对过滤网进行轻松的清洁便可。



6、初始花销   相比较公司用金属穿线管和整体式碟形弹簧的初始花销，公司用金属穿线管要贵不少。

7、运用长度   公司用金属穿线管运用长度在21年上下，整体式碟形弹簧在9年上下。

穿线管的一些小知识

穿线管产要用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。
不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有b炸危险的场所使用。
使用环境温度为-15℃～+40℃。穿线管优良的机械性能。 优良的抗腐蚀性能，
穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。 穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。
热膨胀系数小，不收缩变形。 传统的安装连接方式。其耐腐蚀的特性，更是让其使用年限可达50年以上
。当然无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。这个是要提醒大家的。

防爆穿线管厂家-肇庆穿线管厂家-八达通线管桥架由佛山市八达通线管桥架有限公司提供。佛山市八达
通线管桥架有限公司（bdtxgqj.1688.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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