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产品名称 景观防腐木凉亭安装 防腐木凉亭
胖子防腐木户外凉亭

公司名称 云南刘胖子绿化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区官渡街道办事处云秀路1517
号附4栋26号铺面

联系电话  13769122388

产品详情

园林绿化工程 是一种公共事业，是在国家和地方政府领导下旨在提高人们生活质量、造福于人民的公共
事业。园林绿化工程是根据法律实施的事业。目前我国已出台了许多的相关的法律、法规，如：《土地
法》、 《环境保护法》、《城市规划法》、《建筑法》、《森林法》、《城市绿化规划建设指标的规定
》、《城市绿化条例》等。

云南刘胖子木业是一家从事开发、生产、设计、安装户外防腐木结构工程特殊处理的专业企业。拥有专
业施工队伍，承接各种防腐木制品的设计、制作及安装，欢迎咨询！

园林工程—小型水闸

水闸在园林中应用较广泛。水闸是控制水流出入某段水体的水工构筑物，水闸按其使用功能分，一般有
进水闸（设于水体入口，别墅防腐木凉亭定做，起联系上游和控制水出量的作用）、节制闸（设于水体
出口，景观防腐木凉亭安装，起联系下游和控制水出量的作用）、分水闸（用于控制水体支流出水）。
在进行闸址的选定时，应了解水闸设置部位的地形、地质、水文等情况，别墅防腐木凉亭施工，特别是
各种设计参数的情况，便进行闸址的确定。

云南刘胖子木业是一家从事开发、生产、设计、安装户外防腐木结构工程特殊处理的专业企业。拥有专
业施工队伍，防腐木凉亭，承接各种防腐木制品的设计、制作及安装，欢迎咨询！

园林工程—小型水闸结构

水闸结构由下至下可分为地基、闸底、水闸的上层建筑三部分。进行小型水闸结构尺寸的确定时须了解
的数据包括：外水位、内湖水位、湖底高程、安全超高、闸门前最远岸直线距离、土壤种类和工程性质



、水闸附近地面高程及流量要求等。

通过设计计算出需求的数据：闸孔宽度、闸顶高程、闸墙高度、闸底板长度及厚度、闸墩尺度、闸门等
。

云南刘胖子木业是一家从事开发、生产、设计、安装户外防腐木结构工程特殊处理的专业企业。拥有专
业施工队伍，承接各种防腐木制品的设计、制作及安装，欢迎咨询！

景观防腐木凉亭安装-防腐木凉亭-胖子防腐木户外凉亭(查看)由云南刘胖子绿化工程有限公司提供。景观
防腐木凉亭安装-防腐木凉亭-胖子防腐木户外凉亭(查看)是云南刘胖子绿化工程有限公司（www.ynpzmy.c
om）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘
先生。
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