
劲博蓄电池JP-HSE-65-12现货

产品名称 劲博蓄电池JP-HSE-65-12现货

公司名称 北京弗纳德电源设备有限公司

价格 1.00/只

规格参数 品牌:劲博蓄电池
型号:JP-HSE-65-12
电压容量:12V65AH

公司地址 北京

联系电话 010-59435717 18500957861

产品详情

精确的充电制度是保证电池优秀性能和运行寿命的前提。一般讲蓄电池组运行充电方式有两种：一是浮
充充电方式;二是均衡充电方式。为延长劲博蓄电池的寿命，对电池组中要定期或者必要时对蓄电池组进
行均衡充电，并且定期开直流油泵对电池组放电。劲博蓄电池的使用与维护 质量与说明-
非凡蓄电池非凡蓄电池的使用与维护 质量与说明-非凡蓄电池非凡蓄电池的使用与维护 质量与说明-
非凡蓄电池
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在使用充电机给劲博蓄电池充电后，劲博蓄电池的使用寿命就开始计算了，劲博蓄电池后期良好的充电
以及维护，能有效的延长蓄电池的使用寿命。蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度，及时对蓄电池
的存电状况进行检查和补充。蓄电池维护工作比较简单，做好电解液的补充、蓄电池和极桩的清洁和蓄
电池的比重控制等工作，就能有效的延长蓄电池的使用寿命。由于免维护蓄电池的广泛使用，蓄电池在
正常工作情况下，一般不需要维护。1.清洁蓄电池外部2.检查蓄电池液面高度3.补充电解液4.检查电解液
比重。根据充电机充电检验时蓄电池的不同表现，判明蓄电池的内部故障及其原因。（1）正常状态。对
蓄电池进行充电时，蓄电池电压和电解液比重都按一定规律上升，并且电解液温度也不高。这表明蓄电
池的技术状态是正常的，只是属于放电过多，应进行充电。（2）硫化状态。内部硫化的蓄电池在进行充
电时，最初单格电压可升至2.8v左右，电解液温度也高，随着充电的继续，数小时后，单格电压会下降
到2.2v，以后又缓慢上升和良好的蓄电池充电规律相同。内部严重硫化的蓄电池，单格电池的电压还会
高于2.8v以上，电解液比重并不升高，充电之初，蓄电池就会出现冒气泡现象。（3）活性物质脱落。活
性物质严重脱落的蓄电池在充电时，电解液混浊，蓄电池容量降低，充电时间较正常的蓄电池缩短，电
解液沸腾等充电终了的现象也会提前出现。（4）自行放电。自行放电的蓄电池，充电时间较长，电解液
比重和端电压上升缓慢。如果蓄电池内部有严重短路，则无论充电时间多长，电解液比重和端电压都不
会上升，蓄电池中更没有气泡产生，电解液好似一潭死水。劲博蓄电池的安装须注重以下要点：安全、



布线、温度、腐蚀、通风和灰尘等。 构成蓄电池的原材料（铅和硫酸）、蓄电池的重量以及能量释放方
式，都使蓄电池的使用具有不安全因素。蓄电池内部经常含有腐蚀性的酸，这种酸不仅可以烧伤皮肤、
眼睛，也可以损坏衣服。在对蓄电池进行操作时要佩戴保护装置，如护目镜、手套和围裙等。中和剂（
碳酸氢钠是其中很有效的一种）和清洗水应该放在四周，以便在皮肤和眼睛沾上酸后进行清洗。所有设
备的把手都应该是绝缘的。在抬放蓄电池时必须小心，以防止设备损坏，较大的深循环电池在移动时需
要使用铲车。www.dekasolar.com
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