
耐热铬合金钢环保钝化液

产品名称 耐热铬合金钢环保钝化液

公司名称 惠州市安捷诚表面处理材料有限公司

价格 26.00/公斤

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区新圩镇长布村

联系电话 0752-5330862 13322646421

产品详情

耐热铬合金钢环保钝化液

耐热铬合金钢环保钝化液主要适用于耐热铬合金钢也就是500系列不锈钢材料的本色钝化防锈处理，能够
在工件表面形成一层致密、干性的钝化膜，不改变工件表面外观、颜色、光泽、尺寸等。环保、符合Ro
HS及欧盟新REACH规范。钝化液是一种稳定的药剂，不会分解，不沉淀，运输方便，保存时间长，操
作简单，使用方便、经济实用；无需复杂设备。

 

 

本产品具有以下优点:�  不含强酸,有效防止产品过腐蚀发黑以及氢脆的产生。�
工艺操作简单，无特殊的操作环境要求,无毒低腐蚀,一般塑料容器即可使用,设备易于配置。�
本工艺具有性能稳定、钝化效果强力的特点。�  本钝化液一种药水即可达到钝化效果，相比较同行业
需要“配位”“稳定”“螯合”等多种药水反复钝化而言，极大的节省了钝化液以及降低了人工成本。

项目

指标

外观

无色透明液体

酸碱性

弱酸性



比重

1.02±0.01

毒害VOC溶剂

不含

气味

轻微

重金属

安全性能

不燃,不爆,没有强腐蚀性

效果

提高防锈能力,延长盐雾测试时间

机构认证

符合ROHS,FDA标准

有效期限

三年

氢脆风险

不含强酸，清洗反应平稳

设备容器

一般塑料容器或者不锈钢容器

适用范围

500系列不锈钢

广泛应用于各类耐热铬合金钢（500系列不锈钢）的钝化处理抗腐蚀处理。

 

�  将表面清洁无油的工件置于本品中温度70度浸泡30分钟后,用清水漂洗干净,再用纯净水浸泡1~3分钟
后烘干即可包装。 �  若工件形状复杂,钝化后难以冲洗干净的情况,建议在泡纯水工艺前增加使用5%
NaOH或NaCO3溶液中和1-2分钟，再将工件冲洗干净再泡纯水，效果更佳。



�  盐雾测试依据QQ-
P-35B要求采用5%NaCL溶液连续喷雾测试，根据生锈的时间长短来鉴定钝化膜质量的好坏。

�耐热铬合金钢环保钝化液是一种强力钝化液，能够不需要配合其他药水，在一种药水的情况下形成稳
定致密的钝化膜，盐雾测试时间要求不高的情况下可以常温浸泡30分钟以上，但是如果要求高的情况下
，建议加温至摄氏70度，浸泡30分钟以上，在24小时内，钝化时间越久，钝化效果越好。

�  本品为含氧酸性产品，使用时请严格区分防止串槽以免引起溶液失效。

�
钝化用的容器一般可采用塑料箱、塑料槽、玻璃钢槽、不锈钢槽。低碳钢制造时需用PVC塑料内衬。

�  操作时配备橡胶手套、护目镜等保护用品；皮肤不得与钝化液接触，误触马上用水冲洗干净。

�  本品遇碱盐会产生聚合反应,应注意分开单独存放,勿混合使用。

�  若有带孔、拉丝、焊接、喷砂、搓牙等工件，我们建议在钝化前先用弱酸进行简单酸洗，这样能够
有效去除产品加工过程中产生的铁粉和铁离子，为钝化提供良好的基础。钝化处理后采用 1-3%NaOH
溶液中和处理，可以有效去除钝化液的残留，避免二次腐蚀。

 

�  本产品不含有任何重金属，符合Rohs、Reach标准，但是为了环保起见，建议清洗工件表面后，将
所排出的酸性废水溶液集合水池，然后用碱盐（石灰、碳酸钠、 氢氧化钠）中和，沉淀，过滤，当 PH
值 7~8 时排放。

 

�  本产品在储存、装卸时，参照SH/TO164进行。温度不应超过75℃；若长期储存，温度不应超过45℃
。本产品不燃烧、不爆、无腐蚀性，安全、环保。

� 25Kg/桶加强塑料化工桶包装,按一般化学品运输

� 前期：先免费试样，达到所需的品质要求的前提下，再进行合作

� 中期：免费帮助建立生产线和生产流程操作卡，帮助客户更好地管控质量

� 后期：提供免费的终生制的技术指导和维护，重大问题可以亲临现场进行指导
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