
渣浆泵参数 福建300ZJ I A85矿用渣浆泵

产品名称 渣浆泵参数 福建300ZJ I A85矿用渣浆泵

公司名称 河北北工泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北安国市石佛镇路景村

联系电话 15103110777 15103110777

产品详情

                                   150ZJ-I-A55渣浆泵_ZJ无堵塞渣浆泵机械密封

      河北北工泵业专业供应的ZJ无堵塞渣浆泵，运行中，如果备用机的逆止阀泄漏，而切换阀一直开
着，要注意因逆流而使备用机产生逆转。150ZJ-I-A55渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新，过流
部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造。ZJ无堵塞渣浆泵在小流量低扬程区域内，可以
输送强磨蚀渣浆。

             

       本公司供应的150ZJ-I-A55渣浆泵，采用填密封的泵，开车前必须按要求填加盘根。ZJ无堵塞渣
浆泵采用稀油润滑的泵，在开车前应按油标的油位线加油。严禁无油开车，否则，轴承将烧毁。150ZJ-I-
A55渣浆泵运行中，要注意填料压盖部位的温度和渗漏。正常的填料渗漏应不超过每分钟10-20滴。

       

                    供应渣浆泵|80ZJ-I-A36橡胶渣浆泵量大从优

     河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到
”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满
意度作为公司的奋斗目标。

              

        本公司供应的ZJ系列渣浆泵的泵体具有可更换的耐磨金属内衬，叶轮、护套、护板等过流部
件均采用耐磨金属。



      80ZJ-I-A36橡胶渣浆泵在小流量低扬程区域内，可以输送强磨蚀渣浆；在高扬程大流量区域内输
送轻磨蚀渣浆。适用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等工业部门输送强磨蚀、高浓度渣浆，该类型泵
也可以多级串联使用。 80ZJ-I-
A36橡胶渣浆泵的轴封可采用填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。

            

                      供应立式液下渣浆泵|65ZJL-A30液下渣浆泵现货特卖

     河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，以“人家做不到的，我们尽量做到
”、“人家做得到的，300ZJ-I-A65耐高温渣浆泵，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的
优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

        

        本公司供应的ZJ系列渣浆泵的轴承组件：泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与前
护板的间隙，维修时可整体拆出，轴承采用油脂润滑。渣浆泵的轴封（密封）：的轴封型式有填料密封
、付叶轮密封、机械密封。

      65ZJL-A30液下渣浆泵的传动方式：有V型三角带传动、弹性联轴传动、齿轮减速箱传动、液力
偶合器传动、变频驱动装置、可控硅调速等。其中V型三角带传动有 CL、CV、CR、ZL、ZV、ZR传动。

           

渣浆泵参数-福建300ZJ-I-A85矿用渣浆泵由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hb
bgby.com）在离心水泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，北工泵业一直以客户为中心、为客户创造价
值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢
迎垂询，联系人：李先生。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

