
电脑门尼粘度仪

产品名称 电脑门尼粘度仪

公司名称 江苏拓达精诚测试仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:精诚
型号:JC-2000G
产地:江苏江都

公司地址 扬州市江都区真武镇北工业园区

联系电话 0514-86273454 15850433427

产品详情

门尼粘度仪

一、概述JC-2000G门尼粘度计用于胶料粘度和硫化指数的测定。试样在一定温度和压力下，转子以一定
的旋转力矩对试样加以一定的剪切力，仪器测出橡胶的反剪切力矩。是再生胶、橡胶、电线电缆行业不
可缺少的仪器。二、技术指标1、执行标准：ISO289-63，GB/T1232-92 HG/T3432-19892、测控温技术参
数：（1）测控温范围：常温~200℃（2）测温显示分辨率：0.01℃（普通型0.1℃ 采用进口温控仪控温
）（3）测控温精度：±0.3℃3、标定精度：±0.5门尼值；4、转子转速：2转/分±0.02转/分5、力矩量程
：0～200门尼值6、力矩分辨率：0.1个门尼值7、打印内容：日期、时间、温度、门尼焦烧曲线、MV、T
5、T35、T3、T18、@15、@308、电源：50HZ，～220V±10％
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