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产品名称 一体化污水处理设备 蓝旭伟业
河北MBR一体化污水处理设备

公司名称 北京蓝旭伟业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市顺义区南彩镇祥东路10号

联系电话  13810836568

产品详情

 LX-A2-MBR型一体化污水设备工艺特点

（1）出水水质优质稳定

由于膜的高效分离作用，分离效果远好于传统沉淀池，处理出水极其清澈，悬浮物和浊度接近于零，一
体化污水处理设备，细菌和病毒被大幅去除，可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用，用途较广。同
时，膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内，使得系统内能够维持较高的微生物浓度，不但提
高了反应装置对污染物的整体去除效率，保证了良好的出水水质，同时反应器对进水负荷（水质及水量
）的各种变化具有很好的适应性，耐冲击负荷，MBR一体化污水处理设备施工，能够稳定获得优质的出
水水质。

A2-MBR-R中水回用系统工艺

2．调节池：

收集的污水水量和水质都是随着时间变化的，为了保证后续处理系统的正常运行，降低 运行负荷，需要
对污水的水量和水质进行调解，因此在进入生物处理系统前设计调节池。调节池内需要定期清理沉淀物
。调节池一般设置溢流，在负荷过大的情况下，保证系统 的运行正常。

3．MBR反应池：

在MBR反应池里进行着有机污染物的降解和泥水的分离。作为处理系统的核心部分，反应池里面包括微
生物菌落、膜组件、集水系统、出水系统、曝气系统。

MBR一体化污水处理设备，



包括主箱体，所述主箱体内依次设置有相互平行的隔板、第二隔板、第三隔板和第四隔板，河北MBR一
体化污水处理设备，将所述主箱体分隔为依次连通的厌氧区、好氧区、MBR膜区、设备间和清水箱，所
述厌氧区一侧的上部设置有进水口，底部纵向均匀布设有多根相互平行的穿孔布水管，MBR一体化污水
处理设备报价，所述进水口通过进水管道与所述穿孔布水管连通;所述好氧区的底部与所述MBR膜区的底
部均均匀布设有微孔曝气装置;所述MBR膜区底部所述微孔曝气装置的上方还设置有穿孔曝气管;所述MB
R膜区内所述穿孔曝气管的上方设置有MBR膜组件;所述MBR膜组件一侧的上方水平设置有总集水管，所
述设备间内设置有出水自吸泵，所述总集水管的一端与所述MBR膜组件连通，另一端穿过所述第三隔板
与所述出水自吸泵连通;所述出水自吸泵的另一端通过出水管连通所述清水箱;所述清水箱一侧的上部设置
有出水口;所述设备间内还设置有反冲洗装置，所述反冲洗装置的一端连通所述清水箱，另一端与所述总
集水管连通。

一体化污水处理设备-蓝旭伟业-河北MBR一体化污水处理设备由北京蓝旭伟业科技有限公司提供。北京
蓝旭伟业科技有限公司（lanxuweiye.com）是从事“水处理设备，水处理药剂”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：金先生。
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