
深圳酒店移动隔断供应 赛勒尔85型铝轨隔断墙

产品名称 深圳酒店移动隔断供应 赛勒尔85型铝轨隔断墙

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 630.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔隔断
型号:65型
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

深圳酒店移动隔断又叫活动隔墙、移动屏风、活动隔断、酒店包厢、移动隔音墙。酒店移动隔断具有易
安装、可重复利用、可工业化生产、防火、环保等特点。赛勒尔活动隔断具有高隔音，防火，可移动，
操作简单等特点。极为适合星级酒店宴会厅，酒楼包间，高级写字楼会议室等场所进行空间间隔的使用
。目前，活动隔断、固定隔断系列产品已经广泛适用在酒店、宾馆、多功能厅、会议室、宴会厅、写字
楼、展厅、金融机构、政府办公楼、医院、工厂等多种场合。 深圳酒店移动隔断给人们的工作带来很大
的方便，比如说移动隔断，你在需要的时候可以将它折叠在一边，使两个空间暂时接合起来而显得更大
，方便暂时性的部门小会议；又比如说活动高隔断，一般我们公司厂房可能是租来的，由于种种原因我
们不免要换下地方。这时传统隔断的劣势就很容易显现出来，因为你不可能把属于房子的组成部分带走
。相反，活动隔断是可拆除、可带走、可重组的，因此活动隔断又有可以带走的装修的美誉！泛用于酒
店宾馆的餐厅，多功能厅，培训室，会议室，写字楼等场所的空间间隔。

85型系列铝轨隔断墙可分为单向式多向式两种，顶部可采用路轨及滑轮。厚度为85MM,广泛用于酒店，

大型会议室，办公室，多功能厅等场所。

85型系列铝轨隔断墙本体的重量只有25-50公斤/M2,屏风结构高强，隔断在行动时更灵活，低噪。隔断屏
风



边框企料等一切型材均采用6063-T6高级喷砂氧化处理的铝合金材质，为同行业最高标号材质，可以全方
向，

多角度的灵活分割空间。

85型系列隔断可分为360度转弯全方向、单片式或单方向双片式。厚度85mm，隔音43分贝，顶部采用85
型或100型道轨及吊轮，可全方向，多角 度灵活分割空间。屏风边框材料一律采用6063T6标号的铝合金材
料加工\制作，表面喷砂氧化，为同行业中最高标号材质。广泛应用于，星级酒
店、大型会展中心、多功能会议厅。

85型屏风四周全部采用铝合金框架，厚度为85mm，标号为6063.T6，可根据客户要求采用氧化，电泳等各
加工方式。

85型移动隔断属于性价比较好的隔断，重量适中操作方便灵活，每件门板可单个吊轮悬挂滑动，门板可3
60度旋转，或两个吊轮悬挂可全方位滑动转弯并可推至任何地方。滑动稳定顺畅空间变换展现多样化。

适用高度3m-6.8m，导轨最大承重为450kg/m，屏风隔音系数为45db。

广泛应用于星际酒店、豪华包厢、多功能宴会厅、会展中心等。
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