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?耐火窗安装注意4大点：

(1). 耐火窗安装必须按设计预留洞口的尺寸，不应该将耐火窗的外框直接就埋入墙体，否则将会影响整
体的窗墙契合度，那么以后的使用会受到影响。

(2). 对于轻质墙体材料砌成的洞口，应提前在连接处或洞口周边作相应处理，确保可靠性连接，不能把
连接件直接与轻质砌块连接固定。

(3). 安装塑料门窗五金配件时，应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局部加强钢板上，或使螺钉至少穿
过塑料型材的两层壁厚，确保其稳定不易发生变形等情况。

(4). 推拉式耐火窗窗扇安装必须设置可调整限位卡等防脱落措施，铝合金耐火窗，限位卡适宜安装在窗
扇侧面的上方。推拉式耐火窗安装后框扇应无可视变形，开关必须非常灵活，门扇关闭也必须严密。

怎样保证断桥铝耐火窗材料不易破坏？

     在断桥铝耐火窗正常工作时，铝合金耐火窗与普通窗，断桥铝耐火窗一般都承受着一定的外力，
同时组成结构的每一个构件也都受到一定力的作用。要是每一个构件在受力后能正常地工作，就必须具
有足够承担荷载的能力（简称承载能力），在力学上为了工程构件能够安全可靠地工作，对构件提出以
下三方面的要求：断桥铝耐火窗具有足够的强度（Strengh）强度是指材料或由材料所做成的构件抵抗破
坏的能力。

       如果说某种材料的强度高，就是指这种材料牢固而不易破坏。如果说某一构件（例如梁板、
柱等）的强度足够，是指该构件在荷载作用下不会发生破坏。

       在通常情况下，不允许构件的强度不足，如房屋的横梁在受弯时不能破折断，铝合金耐火窗



，起重机钢丝在起吊重物时不能被拉断等。结构杆件在规定的荷载作用下，保证不因材料强度发生破坏
的要求，称为强度要求。

     现在，市场上所销售的济南耐火窗的质量参差不齐，断桥铝合金耐火窗价格，有些质量达标，有
些并没有经过质量测试。那么，我们应该如何挑选质量达标的耐火窗呢？

1.目前，市面上所销售的单片耐火窗因为其制造成本相对较低，所以导致稳定性也会较差，要想得到质
量好的耐火窗需要有合适的生产工艺。相比之下，复合耐火窗的成本较高，但是相对稳定。

2.外墙方面的阻燃需要使用铝制耐火窗，并且在安装的时候要注意，钢化玻璃要安装在外侧，如果安装
错误，在发生火灾时可能会引起二次伤害。

3.铝制耐火窗试验时，温度高于玻璃熔点，会使玻璃融化，所以应该在耐火窗内加入防火材料，以增加
防火性能。

4.玻璃是耐火窗的重要材料，所以玻璃的质量直接影响耐火窗的质量，一定要选择达标的玻璃。

铝合金耐火窗-山东金材门窗(查看)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司（ww
w.jcmckj.com）是一家从事“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使山东金材门窗在防火设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企
业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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