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产品名称 江苏氟橡胶板 进口氟橡胶板 固柏橡塑

公司名称 武汉固柏橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区湖北现代五金机电城25栋27号

联系电话 13871269095 13871269095

产品详情

国产26型氟橡胶相当于美国杜邦的VitonA，246型氟橡胶相当于美国杜邦的VitonB。氟胶板的硫化剂是使
氟橡胶产生一定程度的交联，使其具有良好的使用性能。氟胶板硫化可以采用亲核试剂的离子加成机理
进行，也可以以过氧化物或射线以自由基机理进行。氟胶板的硫化剂与其它橡胶板所使用的硫化剂不同
。选用胺类化合物（1#、3#硫化剂）硫化氟橡胶，可以解决一般产品的要求；采用2#硫化剂，可以解决
胶浆的加工。在氟橡胶密封制品中，为使其有较小的压缩变形值，应优先选用酚类化合物作为硫化剂。
如对苯S二酚、双酚A、双酚AF等，并配用相应的促进剂，以适合高层次的性能要求。在解决腐蚀介质的
抗耐性上，建议采用过氧化物硫化氟橡胶。

耐透气性、真空性

氟橡胶的透气性比一般橡胶小。气体虽在氟橡胶中的溶解度较大，但扩散速度小，氟橡胶板价格 报价，
气体渗透率非常低，氟橡胶板配方，故氟橡胶具有极好的耐真空性不同的制品在不同的使用条件下，各
种因素的作用程度不同，其老化情况也不一样。即使同一制品，因使用的季节和地区不同，老化情况也
有区别。因此，橡胶的老化是由多种因素引起的综合的化学反应。在这些因素中，最常见且最重要的化
学因素是氧和臭氧；物理因素是热、光和机械应力。一般橡胶制品的老化均是由它们中的一种或几种因
素共同作用的结果，进口氟橡胶板，最常见的热氧老化，其次有臭氧老化、疲劳老化和光氧老化。

主要性能特点：

  化学稳定性佳：氟橡胶具有高度的化学稳定性，是目前所有弹性体中耐介质性能最S 好的一种。26型
氟橡胶耐石油基油类、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油，耐无机酸，耐多数的有机、无机溶剂、药品等
，仅不耐低分子的酮、醚、酯，不耐胺、氨、氢S 氟酸、氯S磺酸、磷酸类液压油。

 



耐高温性优异：氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样，江苏氟橡胶板，可以说是目前弹性体中最’S好的。
耐老化性能好：氟橡胶具有极好的耐天候老化性能，耐臭氧性能。

  真空性能极S佳：26型氟橡胶具有极好的真空性能。246氟橡胶基本配方的硫化胶真空放气率仅为37×1
0-6乇升/秒．厘米2。246型氟橡胶已成功应用在10-9乇的真空条件下。     机械性能优良

  电性能较好：23型氟橡胶的电性能较好，吸湿性比其他弹性体低，可作为较好的电绝缘材料。26型橡
胶可在低频低压下使用。

江苏氟橡胶板-进口氟橡胶板-固柏橡塑(优质商家)由武汉固柏橡塑制品有限公司提供。江苏氟橡胶板-进
口氟橡胶板-固柏橡塑(优质商家)是武汉固柏橡塑制品有限公司（www.whgubai.com）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张先生。
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