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产品名称 安徽亚超信息有限公司 室内全彩led显示屏
安徽led显示屏

公司名称 安徽亚超信息科技有限公司
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规格参数

公司地址 安徽省合肥市经济开发区金寨路与紫云路交口亚
坤大厦705、706室

联系电话  15955104965

产品详情

全彩led显示屏日常保养的方法

1、保持全彩led显示屏大屏幕使用环境的湿度，不要让任何具有湿气性质的东西进入你的全彩LED显示屏
大屏幕。对含有湿度的全彩显示屏大屏幕加电，会导致全彩显示屏零部件腐蚀，进而造成损坏。

  2、要避免可能碰到的问题，我们可以选择被动防护与主动防护，尽量把可能对全彩显示屏幕造成伤
害的物品远离屏幕，而清洁屏幕的时候也尽可能轻轻地擦拭，把伤害的可能性降到小。

  3、LED全彩显示屏大屏幕与我们用户的关系最为密切，做好清洁维护工作也是非常有必要的。长时间
暴露在户外环境风吹、日晒、灰尘等易显脏，一段时间下来，屏幕上肯定是灰尘一片，这需要及时清洗
以防尘土长时间包裹表面影响观看效果。

户外LED显示屏的防护细节

一、 LED显示屏开关顺序：先开启控制计算机使其能正常运行后，再开启户外LED显示屏；先关闭户外L
ED显示屏，室内led显示屏，再关闭计算机。

二、发现户外LED显示屏有断裂或者其他损坏时，led显示屏安装，应及时更换、特别螺丝钉、销钉、承
重梁等。

三、定期巡检户外LED显示屏屏体及钢结构焊接点表面防腐防锈漆是否有脱落现象，如有剥落或生锈应
及时喷涂防锈漆或者涂抹防锈膏。



四、LED显示屏供电电源要稳定，且接地保护良好，安徽led显示屏，在恶劣自然条件特别是强雷电天气
下不要使用，定期检查避雷针及接地系统的可靠性。

五、在雨季时，检查户外LED显示屏的频率要适当提高，以确保显示屏无漏水现象发生。

六、定期检查LED显示屏电源及信号线有无破皮或者咬食现象。

七、LED显示屏需要每半年检查一次配电系统。

八、长时间暴露在户外环境下的户外LED显示屏容易沾染灰尘，可以采用酒精进行擦拭，或者使用毛刷
、吸尘器进行除尘，但不能直接用湿布擦拭。

九、按LED显示屏自动预设方式启动、停止、亮度调整、节目清单等单项功能一一测试。

十、户外LED显示屏每天休息时间需大于2小时，梅雨季节一周至少使用一次以上；每月至少开启屏幕一
次，室内全彩led显示屏，点亮2小时以上。

   从专业的户外LED显示屏广告的这些优势来看户外LED显示屏确实是最物有所值的大众媒体。户外L
ED显示屏播放时间长，这一个特点让它更容易被受众看到，长时间的重复播放会给受众留下深刻的印象
。户外LED显示屏是城市覆盖率高，这个特点可以结合商家的目标客户群体来发挥作用。根据企业的目
标客户群体选择合适的地点以及合适的投放时间段，这样就可以在理想的范围接触到更多层面的人群。

安徽亚超信息有限公司-室内全彩led显示屏-安徽led显示屏由安徽亚超信息科技有限公司提供。安徽亚超
信息有限公司-室内全彩led显示屏-安徽led显示屏是安徽亚超信息科技有限公司（www.ahycpjp.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程经理。同
时本公司（www.hfpjpcj.com）还是从事合肥拼接屏，安徽拼接屏，合肥液晶拼接屏的厂家，欢迎来电咨
询。
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