
边墙风机 轴流式边墙风机 BWEX防爆边墙风机

产品名称 边墙风机 轴流式边墙风机 BWEX防爆边墙风机

公司名称 德州通昊空调设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济开发区

联系电话 15998755587 15998755587

产品详情

WEX-650D4边墙风机注意一下几点：消防排烟风机及排烟风机：是由风机筒子，电机筒子、叶轮、电机
组成；现在很多客户买风机询报价，有的同等型号的风机差几百元不等；那是因为现在有些厂家省略了
电机筒子，立式电机改为卧式电机，直接在风机壳上焊接个底座，组装而成。通昊通风志在为客户提供
一个安全、可靠、易用、美观的通风产品，同时也倡导以人为本的通风新概念。

 

SEF-350D4边墙风机选用首要控制参数为作业温度、风量、全压、功率、噪声、电机功率、转速及轴功率
。边墙排风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长时间正常作业。边墙排风机应确保：当运送介质温
度在280℃时能接连作业30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能接连正常作业。在额外转速下，在
作业区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满意下列规则:轴流式边墙排风机在规则的
流量下。

 

关于轴流式边墙风机WEX 边墙风机一般为轴流式消防高温排烟风机系列，WEXD防爆边墙风机参数，该
风机选用CAD软件多目标优化规划，选配模流叶轮，内置高温电机，配设专门的电机冷却系统。选用双
速电机直联传动，抵达一机两用（即平常送排通风和消防使用时高温排烟），配设电控箱后可远程自动
控制．具有耐高温功用效率高、体积小、设备简练（水平、垂直、吊装均可）等长处，广泛应用于高层
建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风，边墙风机，按GA211-2001消防风机耐
高温试验方法，WEX玻璃钢边墙风机型号，能在280℃高温条件下连续工作40分钟以上，介质温度100℃
条件下连续工作20小时／次不损坏，已被全国各大城市消防部分认可选用。

 

边墙风机-轴流式边墙风机-BWEX防爆边墙风机由德州通昊空调设备有限公司提供。德州通昊空调设备有
限公司（www.dzxrkt.com）是一家从事“边墙风机,排烟风机,暖风机,轴流风机”的公司。自成立以来，我



们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通昊空调”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通昊空调在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任
，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，
谢谢！同时本公司（www.dzpaiyanfj.com）还是从事消防高温排烟风机，双速排烟风机，混流式排烟风机
的厂家，欢迎来电咨询。
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