
供应茂名乡村道路防撞护栏报价 中山镀锌双波护栏板厂家

产品名称 供应茂名乡村道路防撞护栏报价
中山镀锌双波护栏板厂家

公司名称 阳江市江城区俊达电子设备经营部

价格 38.00/米

规格参数 远望:材料 镀锌钢板
fd-253:颜色 多色可选
广东:规格 常规

公司地址 阳江市江城区漠江路765号富雅居1幢11号商铺(
住所申报)（经营场所）

联系电话  13535936583

产品详情
供应茂名乡村道路防撞护栏报价 中山镀锌双波护栏板厂家
1、刚性护栏是一种基本不变形的护栏结构。混凝土护栏是刚性护栏的主要形式，它是一种以一定形状的
混凝土块相互连接而组成的墙式结构，它利用失控车辆碰撞其后爬高并转向来吸收碰撞能量。

 2、半刚性护栏是一种连续的梁柱式护栏结构，具有一定的刚度和柔性。波形梁护栏是半刚性护栏的主
要代表形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑而组成的连续结构，它利用土基、立柱
、波形梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使失控车辆改变方向。 

3、柔性护栏是一种具有较大缓冲能力的韧性护栏结构。缆索护栏是柔性护栏的主要代表形式，它是一种
以数根施加初张力的缆索固定于立柱上而组成的结构，它主要依靠缆索的拉应力来抵抗车辆的碰撞，吸
收碰撞能量。

 ⑴端部——缆索护栏的起终点锚固装置。包括端柱、斜撑、索端锚具和混凝土基础。

 ⑵中间端部——连续设置缆索护栏超过一定长度时所设的中间锚固装置。

 ⑶中间柱——设置于端部或中间端部之间的中间立柱。

 ⑷托架——安装于立柱上支撑并固定缆索的装置。
索端锚具——固定于端部或中间端部上用来锚定缆索的装置。
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