
DM-DZH接地电阻柜智能控制器

产品名称 DM-DZH接地电阻柜智能控制器

公司名称 保定德玛电气科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市南市区南大园乡舟止舫头村

联系电话 86-0312-2116225；13313326039；13333123206
18132122259

产品详情

产品简介

DM-DZH型接地电阻柜智能控制器能监测电阻柜的多个参数，可记录单相接地电流大小，接地时
间，电阻片温度、环境温度及湿度，并能记录接地动作次数，同时具有通讯接口，可将检测记录的信息
传至主控室，提高系统运行的安全可靠性，同时也满足了变电站可无人职守的发展要求。

功能特点

 当检测到接地电流大于所设置的报警电流值时，装置发出报警信号

 可记录接地动作次数及每次接地的持续时间

 故障发生时，能显示故障报告

 根据需要可选择是否使用环境温湿度监控功能。

 当电阻温度超过设定值时，装置可发出报警信号

可选配红外测温传感器测量电阻温度，测温速度快；实现无接触测温，与高压侧完全隔离，更加安全
可靠

 通讯接口可将相关信息传给上级监控系统

 保存三十条最近发生的故障信息，失电后数据不丢失

 硬件看门狗电路防止死机现象发生

 CT变比可设



 人机接口操作简单方便，全中文菜单，显示信息丰富直观

技术参数

l 工作电源：AC/DC220V（如有特殊要求请在订货时说明），功耗≤20W

l 通讯接口：RS485，波特率1200～9600bps

l 通讯规约：内置MODBUS

l 报警接点容量：AC250V  5A

外形尺寸及安装尺寸
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