
反光漆生产厂家

产品名称 反光漆生产厂家

公司名称 东莞市优越化工有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇宁馨南路15号2号楼102室

联系电话  13360680572

产品详情

一、产品特性：

反光漆属于一种新型反光涂料，它是在黑暗的环境下，有聚光的光源照向反光漆面的时候反射光芒。采用高质量高科技的原料制造而成，轻易上漆、耐久、可洗、快干。具有反光强、颜色持久，只需一层足够达到反光效果。本反光漆可喷
、可涂、可刷、亦可浸刷，一次成型操作方便。

二、反光漆效果测试：

1.手电筒---离做好的漆面2-3米左右，将手电筒放于视线平行的地方照向漆面，漆面与灯源至少呈45度到90度角，可测试反光效果。

2.车灯---离做好的漆面200米左右，开车远光灯，漆面于漆面与灯源至少呈45度到90度角，可测试反光效果。

三、应用范围：

各类金属底材、水泥混凝土面、木材、广告牌、地下隧道、桥梁、地下停车场、警示柱、公路隔离栏等等。

四、面漆施工：

涂刷：充分搅拌稀释均匀后，选用柔软的羊毛刷，用毛刷涂刷过程中，并不时搅动漆体以防沉淀，羊毛刷蘸漆体由罐底向上蘸，羊毛刷与被涂面斜角45度角，成“一”字形往同一个方向涂刷，不可以打圈涂刷，厚薄要均匀，以保证反光效
果达到一定程度 。

喷涂：充分搅拌均匀后，将漆体直接倒入喷枪的枪壶进行喷涂，漆层喷涂不宜厚，色泽均匀即可，涂层厚度大约为20微米，喷漆的过程中应不停地摇动漆体，以防反光粉沉淀，枪口与工作表面的距离要保持20厘米左右，气压控制在0.3MPa
，雾化开到一定大。在保证着色力的情况下，稀薄均匀涂层取得的一定反光效果。
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