
泰国石化MV系列/eva泰国石化MV1055塑料

产品名称 泰国石化MV系列/eva泰国石化MV1055塑料

公司名称 苏州杜立顿新材料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品名:EVA
品牌:泰国石化
型号:MV1055

公司地址 昆山市开发区

联系电话  15190116690

产品详情

泰国TPI注塑级EVA MV1055指标参数：

泰国石化牌号: EVA MV1055； 规格级别：薄膜级； 外观颜色：透明； 厂家：泰国TPI
泰国TPI注塑级EVA MV1055是由厂家泰国TPI生产的EVA产品，其规格为注塑级，外观颜色透明，一般用
于注塑生产，例如：软管、发泡、密封件等。

泰国TPI注塑级EVA MV1055产品属性：

生产厂家： 泰国TPI 牌号： MV1055
外观颜色： 透明 规格级别： 注塑级 耐低温
该料用途： 热熔胶，交联发泡板材运动鞋，密封件
备注说明： 优良的弹性、介质流动、良好的耐低温性

泰国TPI注塑级EVA MV1055技术指标：

性能项目 测试方法 数据单位 测试数据 试验条件[状态]
热性能 维卡软化温度 ASTM D-1525 ℃ 49 -

机械性能 硬度 DIN 53505 - 28 shore D
极限伸长率 ASTM D-638 % 850 -

拉伸断裂强度 ASTM D-638 MPa 27 -
拉伸屈服强度 ASTM D-638 MPa 2.5 -

物理性能 VA含量 TPIPL METHOD % 28 -
熔体流动速率 ASTM D-1238 g/10min 8 190℃/2.16 kg

密度 ASTM D-1505 g/cm3 0.953 -
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