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联系电话  15876923626

产品详情

拉钉机的前生，以及拉钉机出现给我们带来哪些优势？

拉钉机的前景是进行仿冷辗原理研制而成的一种新型铆接设备，就是指能够把铆钉进行衔接起来的一种
智能自动化机械装备。这个拉钉机的结构是比较紧凑的，性能以及安全方面等等都是比较稳定的，操作
方面也是非常方便快捷的，曲靖拉钉机，铆接机主要是依靠旋转与压力完成装配的。随着技术的进步，
传统的是通过人工进行工作的，是我们的工人进行使用双手进行来完成工作的。

我们人工使用起来效率方面是比较弱的，我们人工的话还是比较容易离职的，我们随着社会的不断的进
步我们将会不断的向前迈进，逐渐的进行淘汰我们人工，大面积的进行使用全自动化机械，能够使我们
的工作效率更高使我们的工作质量更加的好，我们一次可以进行批量的进行生产，我们的生活中也出现
了自动送钉机、分钉、出钉等等一些自动化设备出现在我们的视野中，拉钉机厂家，提高我们的工作效
率。

通过市场上的一些问题，我们首先在采用进行送钉和切钉过程中，由于直振式传送方式，噪音大，且抖
动时很容易造成铆钉脱落，自动上料拉钉机，导致卡钉的情况发生，另一方面在枪头位置，枪头夹具咬
合力不够，当铆钉被传送至枪头，铆钉从枪头滑落的情况经常发生。

拉钉机设备的安装和使用步骤

设备到达工厂后，通电之前，请先检查振动盘有没有在运输过程中移位。主要是检测振动盘和直振的衔
接位有没有偏位，如有偏位，在使用之前必须重新调好，振动盘和直振的衔接处如下图，拉柳钉机，判
定方法是看拉钉在衔接处能不能顺利通过。

如果导轨衔接处发生错位，则可以通过松动震动盘中心的螺丝，松开后可以调整位置以对好，调好后再



拧紧螺丝。

在设备的正侧面接入220V电源，进气管接入5KG以上的气源。

把拉钉枪的信号线和气管插入在机器处，请注意，各气管对应好，其中的信号线是有方向的，要调整好
方向再插入。

把机器里面伸出来的.
根送钉管插到枪头接钉处，插入时注意气管不能把枪头带开，不能影响枪头的闭合。

关于拉钉机托辊磨损的原因分析

从拉钉机托辊的质量和运用环境这两方面分析，造成托辊磨损的原因有以下几个方面：

1、水渣堆集进入托辊轴承，使拉钉机转变灵敏度差从而造成磨损。

2、有时捞渣机捞出来的稀浆类灰渣稍许粘附在胶带上，掉落到托辊两头的支架和托辊轴上。也会造成托
辊磨损或结块成为卡涩。

3、有时捞渣机捞出来的灰渣颗粒较大粘附着胶带上，硬又尖的物料也会造成一定的磨损。

4、皮带跑偏。

5、皮带回程段粘附灰渣。

6、灰渣含水率高。

7、缓冲渣仓灰渣直排。

8、托辊轴承质量。

9、管状皮带包口处灰渣外溢。

世泽自动化全国发货(图)-拉柳钉机-曲靖拉钉机由嘉兴世泽自动化设备科技有限公司提供。世泽自动化全
国发货(图)-拉柳钉机-曲靖拉钉机是嘉兴世泽自动化设备科技有限公司（www.zidongladingji.cn/）今年全
新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐先生。
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