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产品名称 全自动钻孔机报价 佛山博义达自动化设备
顺德自动钻孔机

公司名称 佛山市博义达自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区勒流街道新明村工业一路2号之三

联系电话  13679858316

产品详情

玻璃钻孔机在使用的时候，我们要在玻璃下面要垫软的东西，而且要垫平。先在玻璃上打孔的地方倒点
水，然后，自动钻孔机厂家，手电钻调到高速后垂直切入玻璃，注意不要太用力，能稳住电钻稍稍用力
即可，用力大容易滑开，顺德自动钻孔机，切入稳定后可多用点力压。打的过程中要不断加水，防止钻
头干打，一旦缺了水，钻头上的金钢沙就会脱落，钻头也就不能用了，我用两个钻头打了200多个眼，由
于加水勤，钻头一点也没事。快要打穿时，转速不能慢下来，要快，因为慢了在穿透时，玻璃容易裂开
，全自动钻孔机报价，而且底面玻璃往往有残渣掉下来，我的头两块板就打裂了，不过用玻璃胶粘起来
也一样用。

佛山市博义达自动化设备有限公司主营钻孔机，数控自动钻孔机，磨边机，异形机，倒角机等玻璃加工
设备及配件。我司位于佛山市顺德区勒流街道新明村工业一路2号之三。

玻璃钻孔机是一种由计算机控制来实现玻璃的自动进料、自动定位、自动钻孔、自动出料的水平式自动
玻璃钻孔设备。此钻孔机只要在钻孔前通过触摸屏输入孔的位置坐标即可排版钻孔，一次可输入30个孔
位坐标，且一次加工完成，可实现玻璃的连续加工。

佛山市博义达自动化设备有限公司主营钻孔机，磨边机，异形机，倒角机等玻璃加工设备及配件。我司
位于佛山市顺德区勒流街道新明村工业一路2号之三。

钻孔机加工选材时有什么注意事项吗？钻孔机加工选材是非常重要的，如果材质不够好的话，研制出的
模具性能也好不到哪里去。所以模具加工选材必须满足以下条件： 耐磨性  

材料的耐磨性是模具最基本、重要的性能之一。硬度是影响耐磨性的主要因素。一般来说，模具零件的



硬度越高，磨损量越小，耐磨性也越好。另外，耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及
分布有关。  

全自动钻孔机报价-佛山博义达自动化设备-顺德自动钻孔机由佛山市博义达自动化设备有限公司提供。
全自动钻孔机报价-佛山博义达自动化设备-顺德自动钻孔机是佛山市博义达自动化设备有限公司（fsboyi
da.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取
联系人：唐。
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