
安徽检查井 肥西银宾厂家直销 检查井生产厂家

产品名称 安徽检查井 肥西银宾厂家直销 检查井生产厂家

公司名称 肥西县银宾水泥制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥西县花岗镇

联系电话 18256982866 18256982866

产品详情

水泥检查井在施工时需要注意的问题：

检查井可以更好的维护城市地下的管线，检查井是我们生活中用来进行检查地下设施的一种设施，钢筋
混凝土检查井，水泥检查井将应用于市政行业以及拓宽到各个领域当中去。水泥检查井在施工的时候，
我们要注意这样一个问题，就是一定要重视正确的施工方法。在施工的时候，一般来说，我们可以选择
三种方法，分别是明挖法，盾构法，和顶管法。排水管采用明挖法是最为常用的一种方法，也叫开槽施
工法。施工时按测量定线开挖沟槽。一般中小型直径的排水管道采用钢筋混凝土管，大中型直径。

预制检查井的构成：  

 

   1、并室顶板:日于井简与井室之间联接的过渡板，安徽检查井，主要是调整井室与并简之间直径不
同的配合尺寸。井室顶板上留有与井筒联接D的圆形预日孔。井室顶板也可川在井简与调节圈问的收口
。

   2、收口圈:安装于井简和井圈之间，可以调整井简与并圈内径尺寸的锥形圈。功能与井室顶板一致
，受力情况比井室顶板更好。

   3、调节圈:按一定高度模数制作的一组环圈，便于微调检杏并的整休高度。

   4、井圈:用于支撑井盖支座的预制棍凝土环圈。

   5、踏步:用于于作业人+m上下并室通道、141定于井壁的踩部件。踏步可与并室、并简一次成型，



但多数采111塑4冈件后装配。

检查井的施工要求

1.对于检查井的井基础，则要同时和管线基础一起施工，满足设计的要求，检查井生产厂家，一旦管子
排好就能进行砌井操作；

2.对于检查井的砖，在进行砌筑时要放平，砂浆饱满，尤其要注意管头下部及管子周围须砌筑密实。检
查井流槽在井壁砌到管顶以下就开始砌筑，混凝土检查井生产厂家，并通过砂浆分层的方式来压实抹光
；

3.对于检查井的各个部位，其尺寸都要能够满足设计的要求，方形检查井，踏步则尽可能按照设计来平
放，上下对正，砂浆密实、砖要压紧。凝固前，砂浆不能碰撞，更不能受力。

安徽检查井- 肥西银宾厂家直销-检查井生产厂家由肥西县银宾水泥制品厂提供。安徽检查井- 肥西银宾厂
家直销-检查井生产厂家是肥西县银宾水泥制品厂（www.fxyinbin.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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