
ZQDF 系列蒸气电磁阀 螺纹/法兰连接电磁阀

产品名称 ZQDF 系列蒸气电磁阀 螺纹/法兰连接电磁阀

公司名称 北京普特仪表成套厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:普特
型号:ZQDF
材质:黄铜

公司地址 北京市宣武区马连道11号一商大厦

联系电话 86-1063404685 13439408972

产品详情

品牌 普特 型号 ZQDF
材质 黄铜 类型(通道位置) 先导式
连接形式 螺纹 公称通径 15（mm）
适用介质 蒸汽 流动方向 单向
零部件及配件 配件 用途 截止
形态 旋塞式 压力环境 常压
工作温度 常温 标准 国标
★特点

● 采用先导直接拉动活塞实现无压力开启，并可确保开启的可靠性。

● 聚四氟密封片大大增强产品的耐温性。

● 低压大流量状态下更适用。

★选用规格

型 号 连接尺寸 通径 线圈功率 外型尺寸 技术参数

长×宽 项 目 标 准

zqdf-15 g1/2" 15 50 70×58×160 使用介质  蒸气、液体、空气、气体、油≤cst

zqdf-20 g3/4" 20 50 80×63×165 动作方式  直动式

zqdf-25 g1" 25 50 100×78×180 形式  活塞型常闭式

zqdf-32 g1 1/4" 32 50 140×80×215 压差范围  0-1.0mpa

zqdf-40 g1 1/2" 40 50 130×100×215 公称压力  1.6-mpa

zqdf-50 g2" 50 50 140×110×225 介质温度  -10-185℃



zqdf-20f 4-φ13.5孔φ75 20 50 120×63×220 环境温度  -10-50℃

zqdf-25f 4-φ13.5孔φ85 25 50 120×78×220 安装方式  水平

zqdf-32f 4-φ17.5孔φ100 32 50 122×80×240 选用电压  ac380、220、36、24

zqdf-40f 4-φ17.5孔φ110 40 50 155×110×230  dc220、110、24

zqdf-50f 4-φ17.5孔φ125 50 50 165×110×245
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