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产品详情

品质要求特性微细项目-材质

①DDQ（deep drawing quality）材：是指用于深拉（冲）用途的材料，也就是大家所说的的软料，这种材
料的主要特点是延伸率较高（≧53%），硬度较低（≦170%），内部晶粒等级在7.0~8.0之间，隐形不锈
钢井盖厂家，深冲性能极佳。目前许多生产保温瓶、锅类的企业，其产品的加工比（BLANKING
SIZE/制品直径）一般都比较高，它们的加工比分别达3.0、1.96、2.13、1.98。SUS304 DDQ用材主要就是
用于这些要求较高加工比的产品，当然加工比超过2.0的产品一般都需经过几道次的拉伸才能完成。如果
原料延伸方面达不到的话，在加工深拉制品时产品极易产生裂纹、拉穿的现象，影响成品合格率，当然
也就加大了厂家的成本；

不锈钢隐形井盖的用途

不锈钢隐形井盖又被称为下沉式窨井盖：主要用于工业与民用建筑区内部的室外窨井.可以满足小区铺设
路碴、大理石花岗岩，不锈钢镶边井盖厂家，主要用途如下：

1、路灯工程，不锈钢井盖厂家直销，应用于供电、照明、电缆管线。

2、园林工程，应用于配套综合管线。

3、供热工程，应用于热力臂线。

4、供电工程，应用于电力供应缆线、电信工程、电话、通信电缆管线。

5、给水工程，应用于自来水、消防工程等。

6、燃气工程，应用于煤气工程、天然的气管线等。



7、排水工程，应用于雨水、污水管线

目前不锈钢制品在生产时一般都经过抛光这一工序，只有少数制品如热水器、饮水机内胆等不需要抛光
。因此这就要求原料的抛光性能很好。影响抛光性能的因素主要有以下几点：

①原料表面缺陷。如划伤、麻点、过酸洗等。

②原料材质问题。硬度太低，广东不锈钢井盖厂家，抛光时就不易抛亮（BQ性不好），而且硬度太低，
在深拉伸时表面易出现桔皮现象，从而影响BQ性。硬度高的BQ性相对就好。

③经过深拉伸的制品，变形量极大的区域表面也会出小的黑点和RIDGING，从而影响BQ性。

隐形不锈钢井盖厂家-江西铭创金属制品-广东不锈钢井盖厂家由江西铭创金属制品有限公司提供。隐形
不锈钢井盖厂家-江西铭创金属制品-广东不锈钢井盖厂家是江西铭创金属制品有限公司（jxmcjs.d17.cc）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生
。
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