
DM-FZG发电机中性点接地电阻柜

产品名称 DM-FZG发电机中性点接地电阻柜

公司名称 保定德玛电气科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省保定市南市区南大园乡舟止舫头村

联系电话 86-0312-2116225；13313326039；13333123206
18132122259

产品详情
DM-FZG系列发电机中性点接地电阻柜

一、概述
在10.5~27KV发电机发电系统中，一般采用中性点不接地、经消弧线圈接地和电阻接地方式。如果采用中性点不接地方式运行，当发生单相接地故障时，非故障相电压升高 后，若发生弧光接地还会产生数倍的过电压，容易发展成相间短路，使故障扩大，损坏电器设备，危害系统安全运行。如果采用消弧线圈接地，若系统发生单相接地，消弧线圈工作在过补偿状态，系统容易发生谐振，造成绝缘击穿，导致两相短路甚至损坏设备。如果采用中性点经电阻接地方式，则可以降低过电压倍数到2.5倍以下，使其不会对电器设备造成危害，延长电器设备使用寿命，又可以使继电器保护可靠操作，可选择地快速切除故障线路。
二、产品简介
DM-FNER系列发电机中性点接地电阻柜，适用于交流50/60Hz，10.5~27KV发电厂中压系统，是用于连接发电机中性点与大地之间的一种保护型电器。安装中性点接地电阻柜后，当发生两相短路、单相接地、单相断路时，发电机中性点电压升高，中性点接地电阻柜起到限制故障电流的作用，并提供故障量给继电保护设备，保护设备作用于跳闸，以避免发电系统被破坏。它通常用于短时工作制，不考虑长期通过大电流的能力，它的功率和电压等级视输配电系统的情况而定。
三、选型说明
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