
SD-30011 数字温度控制电炉法残炭测定仪

产品名称 SD-30011 数字温度控制电炉法残炭测定仪

公司名称 山东盛泰仪器有限公司

价格 8000.00/件

规格参数 盛泰:山东盛泰仪器有限公司
SD-300:SD-30011 数字温
济南:山东省济南市

公司地址 山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-
8号1层101

联系电话 13805402265 13864083110

产品详情

SD30011数字电炉残炭仪是根据中华人民共和国行业标准SH/TO170《残炭测定法(电炉法)》规定的要求
设计制造的，适用于按SH/TO170标准规定的试验方法测定润滑油、重质液体燃料或其它石油产品的残炭
。

一、主要技术特点

1、本仪器采用一体化结构设计，加热炉和控制器组成一个完整的整体，新颖美观。

2、采用数字式温度控制仪，有主加热和辅助加热功能，根据需要辅助加热既可自动控制，又可手动控制
，使用方便。

3、加热炉最高温度可达520℃，在全控温范围内控温精度可达±5℃，满足试验的要求。

3、仪器为台式结构，加热炉一炉四孔穴，可同时放置四个试样同时试验，试验效率高。

二、主要技术参数及指标

1、工作电源：    220V±10%，50Hz；

2、加热形式：    电热炉；

3、加热功率：    两档，主加热和辅助加热，300W+600W+1000W；

4、控温范围：    0~520℃；



5、控温精度：    ±5℃；

6、钢浴形式：    一炉四孔穴；

7、环境温度：    室温~35℃； 

8、相对湿度：    ≤85％；

9、整机功耗：    不大于2000W
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