
油烟机控制器1015--B1

产品名称 油烟机控制器1015--B1

公司名称 嵊州市金诚电子有限公司

价格 58.00/件

规格参数 品牌:油烟机控制器
型号:JC-1015—B1
额定电压:220（V）

公司地址 嵊州市黄泽镇工业功能区金龙路16号

联系电话 83507388 13957515113

产品详情

品牌 油烟机控制器 型号 JC-1015—B1
额定电压 220（V） 额定电流 1（A）
功耗 200（W） 外形尺寸 460*36*20（mm）
产品认证 无

专业设计、生产油烟机、消毒柜、三合一整体橱柜的电脑控制板，欢迎来人来电垂询。

六感应按钮油烟机开关：感应键从左往右：调时、延时、照明、强档、弱档、电源。

电源键：作关机用，假如风机处于工作状态，不论处于何种状态，按电源键均关闭（照明键独立）。

强档键：按强档键一次开启风机强档，再按即关。

弱档键：按弱档键一次开启风机强档，再按即关。

照明键：照明键独立，按一次照明输出，再按照明键即关闭照明。

延时键：在风机工作时，按延时键，进入到弱档延时状态，显示屏显示1分钟倒计时，延时结束后关闭风
机和照明（如果照明开的话）。如果在延时的时候再按一次延时键，则延时取消，风机继续弱档工作。

调时键：按调时键一次为调时，按强档键增，按弱档键减。按俩次键位调分，按强档键增分，弱档键为
调分，按三次回到原始状态（北京时间）
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