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产品名称 沧州操作方便的机械设备涂装线|非标定制喷粉
设备生产线

公司名称 河北润行机电设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:润行机电
型号:定制
产地:正定

公司地址 河北省石家庄市无极县经济开发区西区（注册地
址）

联系电话 暂无

产品详情

沧州操作方便的机械设备涂装线|非标定制喷粉设备生产线

上电后对风机进行点动测验，设备点动后，现场承认电机的旋转方向是否与设备的标牌以及现场的使用
状况共同，不共同的及时调整并做好相应的调试记载。气动阀门管路承认涂装车间的废气处理设备作为
安全等级比较高的设备，其阀门的操控回路选用气动的操控方法进行联接。

风道及风管的切换阀门装置之前要用扳手对阀板的切换测验，有反常状况及时进行修整，承认阀门状况
无缺后才干进行拼装。阀门操控部分的气动管路通气后首要切换测验承认阀门的动作状况，承认无反常
后做好相应的调试记载。

旋转阀动作状况承认现场选用的带旋转阀的RTO,旋转阀分为：进风区和回风区。RTO设备本身比较大，
往往采纳模锻化方法运输到现场进行装置。设备在联动调试前需进行设备状况的承认。设备运转前先查
看设备的光滑状况，将旋转阀的运转光滑部位进行二次加油光滑，保证需要设备各光滑点光滑完结。

旋转阀的电机选用变频方法操控，设备送电后经过变频器电流的显现调查旋转阀的运转状况，承认运转
电流是否正常。旋转阀初度敞开时需进行长期的运转磨合，以保证后期设备的安稳性。沸石转轮调试沸
石转轮调试前先进行转轮箱体内部的保洁作业，做到无尘埃、杂质等，一起查看周围环境状况，整理转
轮现场无关人员。

并在设备调试区域拉设警示带等方法做好防护标识。敞开设备，查看转轮是否存在偏疼等状况。调整转
轮电机的频率，承认转轮在不同频率下的滚动，与此一起调整转轮的链条张紧，保证转轮在调试状况下
运转安稳。
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