
全合成低噪音润滑油脂剂 微电机轴承齿轮静音脂 消音润滑脂

产品名称 全合成低噪音润滑油脂剂
微电机轴承齿轮静音脂 消音润滑脂

公司名称 上海虎头化工有限公司

价格 85.00/公斤

规格参数 基础油:酯类油，PAO
基础油运动粘:29
相似粘度:410

公司地址  上海浦东新区金港路333号

联系电话 86 021 55226761 13661915663

产品详情

全合成低噪音脂是以特殊锂皂稠化全合成润滑油，并添加优质抗氧、防锈等添加剂精制而成。采用特殊
的过滤、剪切和研磨工艺，具有极高的洁净度，能够有效地降低轴承的振动值，在理化结构上具有优异
的降低噪音特性。采用高温稳定性和低温流动性俱佳的全合成基础油，兼具高低温性能，使用温度范围
为- 45～+120℃。在高温工况下不易挥发，可以保持均匀稳定的润滑油膜，也不易形成积碳而影响润滑效
果；在低温工况下具有极低的启动力矩和运转力矩，摩擦面不会出现冻结，因此在高低温状态下都具备
稳定的降噪效果。稠化剂的皂纤维结构合理，在剪切力的作用下能形成分布均匀的润滑油膜，使润滑部
件的所有接触面都能保持完美的润滑状态，在降低噪音的同时，极大减小润滑部件的磨损。具有优异的
粘附性能、抗水淋性能、机械稳定性和保护能力，确保润滑部件不受外界环境的侵蚀，因此即使在潮湿
、水淋、多尘等复杂工况仍然能够起到良好的润滑保护效果。全合成低噪音脂的主要性能特点包括：

◆极高的洁净度，理化结构上具有优异的降低噪音性能。

◆润滑油膜分布均匀，润滑部件保持完美润滑状态，极大减小润滑部件的磨损。

◆使用温度范围为- 45～+120℃，高温工况下不易挥发，不易积碳，低温工况下具有极低启动和运转力矩
，高低温状态下都具备稳定的降噪效果。



◆优秀的机械安定性、防锈性、抗水淋和保护性能，即使在潮湿、水淋和多尘环境下仍能保持优良的润
滑效果。

典型应用

适用于高低温环境下中小型精密轴承及微型轴承的润滑，特别适用于高温低噪音密封轴承的润滑。

适用于空调电机轴承和洗衣机电机轴承、电风扇轴承、吸尘器电机轴承的长效润滑。

 

全合成低噪音脂  技术指标

分析项目

参数

参数

试验方法

NLGI 等级

1

2

外观

浅灰或淡黄

浅灰或淡黄

目测

稠化剂

锂皂

锂皂

基础油

酯类油，PAO 

酯类油，PAO 

工作锥入度，0.1mm

265~295



GB/T269

滴点，℃，不低于

190

190

GB/T3498

基础油运动粘度，mm2 /s，40C

29

29

GB/T265

密度（20℃），cm3

0.869

0.863

GB/T2540

铜片腐蚀（T2，Cu，100℃，24h）

无绿色黑色

无绿色黑色

GB/T7326

蒸发度（100℃，22h），%，不大于

4,2

4,2

SH/T 0661

钢网分油（100℃，30h），%，不大于

0.9

0.7

SH/T0324

相似粘度(-45℃，10s-1)，Pa.s 不大于



410

410

SH/T0048

推荐使用温度

-45～+120℃

-45～+120℃

 

型号与包装

包装

130g铝箔管（48支每箱），2kg铁罐（6罐/箱）

16kg塑料桶，175kg铁桶

有效期与存储

◆ 未开包装密封保存保质期5年，打开包装后在12个月内使用。

◆ 于阴凉处存放，避免阳光直接照射。

◆ 残余油品遵照相关法规处置。
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