
威海耐高温无机富锌底漆，临沂无机富锌钢结构防锈漆

产品名称 威海耐高温无机富锌底漆，临沂无机富锌钢结构
防锈漆

公司名称 青岛百威制漆有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 规格:双组份
颜色:灰色
包装:30公斤

公司地址 青岛胶南王台黄山经济区

联系电话 0532-82775158 15166602586

产品详情

威海耐高温无机富锌底漆，临沂无机富锌钢结构防锈漆

无机富锌底漆干燥迅速，半小时内可涂后继涂层；

                        耐磨损性优异，不受切割、焊接损伤、施工时无可燃挥发物的危害； 

                        连续耐温400℃，瞬间耐温可达800℃；

                        电阻率低，可防静电；

                        抗辐射、耐紫外线、耐盐雾，具有长效防锈、防腐效果。

 用    途               
作为造船厂、重型机械厂等钢材预处理流水线的车间底漆。可用于矿山、

                       
井架、造船、港口码头、钢结构、桥梁、铁塔、石油管道、化工、冶金等

                       
行业的钢结构、设备表面等作为基层防腐底漆。也可作为保养底漆和用作

                        镀锌板表面的防腐蚀底漆。

前道配套用漆            无。



后道配套用漆           
环氧涂料、氯化橡胶涂料、丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、

                       
高氯化聚乙烯涂料、互穿网络涂料、聚硅氧烷涂料、氟树脂涂料、漆酚涂

                        料等。不适合与油性类配套使用。

 随着富锌底漆的广泛应用，无机富锌底漆在市场上的产品越来越参差不齐，无机富锌底漆的主要成分
是锌粉，因此具有良好的阴极保护。下面小编就来介绍一下富锌底漆中的耐高温漆-无机富锌底漆。

无机富锌底漆除了以上的特点之外，最主要的是无机富锌底漆具有耐高温的作用，这是我们平时不常听
见的，我们只知道无机富锌底漆具有良好的阴极保护功能，
现在让大家知道一下，无机富锌底漆同样具有耐高温的特点。

无机富锌底漆主要的性能就是能够承受的住高温对需要保护底材的破坏，如果在温度没有超过400℃的情
况下，我推荐大家使用无机富锌底漆。因为无机富锌底漆除了耐400℃高温的性能外，它还是具有好多其
他的相关特点，这样不但可以达到耐高温的需求，还添加了好多新的作用，这会让被保护的底材拥有更
加长久的寿命，让被保护的底材把最完美的一面展现出来。

除了无机富锌底漆具有耐高温的作用外，环氧底漆能够耐120℃高温，环氧酚醛漆可以耐180摄氏度高温
，如果您想要给温度为120℃和180℃的底材涂刷油漆的话，我建议您选用环氧底漆和环氧酚醛漆。
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