
户外防腐木房子工程 恒顺防腐木生产厂家 焦作户外防腐木房子

产品名称 户外防腐木房子工程 恒顺防腐木生产厂家
焦作户外防腐木房子

公司名称 商丘市城乡一体化示范区恒顺防腐木厂

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市示范区香君路与中州路交叉口东20米路南

联系电话 18039108138 18039108138

产品详情

在安装木制凉亭之前， 应将基础用混凝土浇筑，
以实现稳定平稳影响。然后对木结构柱进行了固定。木柱的数量取决于木柱的样式。

木凉亭，户外防腐木房子工程， 如六角形展馆。六角形亭子一般由大型木结构组成。因此，
除了固定的保存木柱和基础， 有必要使用双用于在每个上柱之间插入和固定的梁。

其次， 防腐木柱之间的扣不挖， 而是开槽。这考验了大量的技术过程。挖得太深会导致连接卡住，
挖掘会太浅， 不会坚定。在所有柱之间的横梁固定后，
在下面执行密封板的过程。在顶部的木制凉亭是封顶， 下面的木座和靠背是组装。最后，
木油是彩色的，户外防腐木房子厂家，整体木结构展馆看起来更时尚后，
红木油刷。木材有很多选择凉亭， 如欧洲红松、南松、俄罗斯苏格兰松等。防腐木材是一种环保是一种
典型的绿色产品。木材的质地和纯粹的木质香味使木结构亭子更古朴优雅， 给人回归自然的感觉。

在建造防腐凉亭时使用长木板来减少接缝，并增加防腐木质凉亭的美观性。
防腐木质凉亭应与耐腐蚀产品连接，如镀锌接头或不锈钢接头。 严禁使用不同类型的金属链接。
否则，它会很快生锈并缩短寿命。
在生产过程中，防腐亭需先用电钻钻孔，然后用螺丝固定，防止人为开裂等损坏。 虽然防腐亭处理的材
料可以防止细菌，霉菌等的影响，防腐木材干燥后，户外防腐木房子哪家好，在表面使用防护漆，注意
在晴天做的工作，焦作户外防腐木房子，并有24小时的
涂装后的阳光充足的条件，使涂料可以在防腐木质表面的薄膜上形成。

首先根据碳化和防腐深度不同，可以分为表面碳化，深度碳化，全碳；表面防腐，深度防腐，全防腐。



其次根据材料不同，防腐木可以用松木（又细分樟子松，南方松，花旗松等），柳桉（细分太多，基本
一个东南亚国家一个类别），菠萝格（细分产地巴西，印尼，非洲等）防腐木根据防腐药剂还可以分为
ACC和ACQ，我只知道这两种。防腐木根据抗腐蚀程度还可以从C1-C5分为6个等级。根据你的说法做阳
台，我给你以下建议。地面用4-5cm后的樟子松，就是市场上正规的zui便宜的那种防腐木，或者用2cm厚
度的印尼菠萝格，菠萝格只有本色。墙面：2cm左右随便什么木。碳化木不能上色。

户外防腐木房子工程-恒顺防腐木生产厂家-焦作户外防腐木房子由商丘市城乡一体化示范区恒顺防腐木
厂提供。户外防腐木房子工程-恒顺防腐木生产厂家-焦作户外防腐木房子是商丘市城乡一体化示范区恒
顺防腐木厂（www.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的
联系电话，索取联系人：卢子勋。
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