
江门二手电缆电线回收

产品名称 江门二手电缆电线回收

公司名称 东莞市广亿二手设备回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道高田坊新围二巷7号102房

联系电话  13798935561

产品详情

电线电缆回收之电线电缆产品的命名中，汉语拼音和数字分别代表什么意思？

用汉语拼音的字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸（zhi）；L代
表铝（lv）；Q代表铅（qian）；F代表分相（fen）；ZR代表阻燃（zuran）；NH代表耐火（naihuo）。

用数字表示外护层构成，有二位数字。无数字代表无铠装层，无外被层。数字表示铠装，第二位数字表
示外被，如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。

电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为：绝缘材料；导体材料；内护层；外护层。

电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积。

列表

RV，RVV，RVVP，RVVY，RVVYP，KVVRP，（N）2YSLC，ZR-RE，ZR-REE，ZR-
REEP，PUR，LIYY，LIYCY，LIYY(TP），LIYCY(TP) ，LI2YCY，PIMF，LIHH，LIHCH。

电线电缆回收之电线电缆选购要点

电线电缆作为电力传输的主要载体，广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面，其质量的好坏
直接影响到工程质量及消费者的生命财产安全。在市场上有很多电线品种，要根据自己的用电负荷来采
用合适的电线。

市场上卖的电线有的便宜有的比较贵，有的人往往会先比较便宜的，可是，便宜的电线，往往有很多达



不到他说明的那样的性能，就有可能会给自己带来很多安全隐患。电线的生产技术含量不是太高，原材
料也没有太大的差别，要是便宜的太多，要么就是偷工减料，要么就是数量不给够。那怎么样去鉴别呢
。我给大家说几种比较容易鉴别的方法：

1、看给看包装，国标的电线往往做都比较好，整齐，手拿上去有质量感。

2、要打开包装看一下里面的电线了，国标的电线1.5－-6平方的电线要求是皮厚（绝缘厚度）是0.7mm，
二手电缆电线回收，太厚的就是非标的了，相应的他的内芯就肯定不够，线皮你可以用力的扯一下，不
容易扯破的就是一般就是国标的

3、用火烧一下，离开后5s内熄灭的，有一定阻燃功能的为国标线。

4、看内芯，内芯的材质（铜质）光亮度越高铜质越好，并且光度匀，有光泽，没有层次感。国标要求内
芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜，可能存在事故隐患。

5、内芯的粗细国家有一定的要求，但不是很严格。可是不会错很多，只是很小的一点点，一般用眼看不
出来的误差。

6、长度，国家没有强制一定要打米，可是有很多厂家也打了米，打了米的并不一定是国标的，但一般的
国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段。

7、国家规定电线上一定要打有一定的标识，不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来，上面一般有
产品的商标，厂家名称，执行标准等

电线电缆回收之关于电线电缆的电线外观

电线电缆的电线外观——消费者在选购电线电缆时应当注意电线电缆的外观是否光滑平整，是否绝缘以
及护套层是否有无损坏，标志印字是否清晰，手模电线时有没有油腻感。

从电线电缆的横截面看，电线电缆的整个圆周上绝缘或电线电缆护套的厚度应均匀，不应偏芯，而且电
线电缆绝缘或护套应有一定的厚度。

江门二手电缆电线回收由东莞市广亿二手设备回收有限公司提供。江门二手电缆电线回收是东莞市广亿
二手设备回收有限公司（www.gyhs118.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面
或图片上的联系电话，索取联系人：李生。
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