
深圳厂家太阳能中光强航空障碍灯航标灯

产品名称 深圳厂家太阳能中光强航空障碍灯航标灯

公司名称 深圳市满顺科技有限公司

价格 2500.00/套

规格参数 品牌:满航

公司地址 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路18-1号2
栋新沧海506（注册地址）

联系电话  18033438929

产品详情

产品介绍：

产品名称：太阳能高光强航空障碍灯 /155特大全铝 智能

产品型号：TGZ-155LED

产品用途：主要用于大桥、城市高层建筑、广播电视及微波通讯铁塔、电力工业高塔和烟囱以及机场周
围建筑设施，标示建筑物外轮廓，对航空飞行实现障碍警示作用。

主要技术参数:

 

参考标准：ICAO中光强航空障碍灯标准、及 MH/T6012—2015标准

发光颜色：红色有效光强：≥2000cd。

工作电压：DC12V光源功率：50W闪光频率：20-60闪/分光控开关灵敏度：50lux (适合已选择光控功能)
光源类型：LED工作方式：闪烁水平发光角度：360°功耗：50W（常亮时）光源寿命：LED≥100,000h工
作温度：-20°C～+70°C储存温度：-20°C～+70°C工作湿度：10% ～ 95% (不结凝）防护等级：IP65

参考重量：10KG

特征描述：

� 光学设计基于菲涅尔透镜原理 

� 光源基于 LED 工艺，寿命长，低能高效 



� 灯罩使用高强度PC材料，具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度 

� 底座使用铝合金材质，抗震动，耐腐蚀 

� 含一块电池，一块太阳能板，可应急20天28AH

� 采用 LED 恒流驱动以延长 LED 寿命 

� 外密封材料：防水密封圈 

� 可燃性级别：UL94V0 

� 抗风等级：≥ 67m/s 

� 可选择功能：光电自动控制 /闪光频率可调/光源功率/工作电压 

� 可订制功能：故障报警输出功能 /GPS 同步功能 /同步线同步功能 /避雷针防雷功能/主控灯同步功能

� 可选择配件：安装支架 /电源引线(引线长度可订制)/避雷针/固定转接盘/可根据客户图纸定制

 

安装使用说明：

� 请将灯水平安装，且安装平面具有足够的强度；亦可根据具体情况订制安装支架。 

� 安装时，请勿将光控头对向附近的光源；且没有被物体遮挡。(适合带光控类型)。

� 请确认灯具与太阳能板不被物体遮挡。

� GPS 同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需 15分钟。(仅适合带 GPS150mm同步类型）

各种障碍灯的选用（H为建筑物高度）：

� H<45米，采用低光强障碍灯

� 45米<105米，采用中光强B型障碍灯配合低光强使用

� 105米<150米，采用中光强A型障碍灯配合中光强B型和低光强使用

� H>150米，采用中、高光强A型障碍灯配合中低光强使用

应用领域：  用于铁塔(电力，通信，微波等)，烟囱(火电厂，焦化厂，化工厂等)，高层建筑，大型桥
梁大型港口机械，大型工程机械，风力发电机等需要对航空器起警示作用的场合。

 买家须知：

� 质量保证：我们承认本店宝贝百分百品质保证，请亲放心购买。

� 关于发货：现货约1-2天发货，定制发货时间据款式而定，详情请咨询客服。



� 关于配送：本店默认选择德邦物流，如换其他请与客服联系。

                                                                         

为什么选择我们？你提需求，免费为你量身定制！高性价比的航空障碍灯安装方案！专业技术团队为您
解决各类疑难问题！

品牌介绍：

    深圳市满顺科技有限公司是一家专业从事航空特种照明产品及照明智能化管控系统的研发、生
产、销售、安装、调试及维护为一体的高新技术企业。 公司特种照明产品涵盖航空障碍灯、航空警示灯
、航标灯、机场助航灯、舰船灯、防爆灯、高杆灯等特种灯具，产品广泛用于民用机场、军用机场、直
升机场、大型港口码头舰船、体育馆、球场、大桥、钻井平台、烟囱、电力和通讯铁塔及其他高层建筑
。同时公司还提供航空障碍灯及其他照明产品智能化管控系统一体化方案。
公司拥有强大的专业研发和生产团队，是深圳市首家和目前唯一一家集研发、生产和销售航空障碍灯于..
.
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