
山西慧达 强力皮带在线检测

产品名称 山西慧达 强力皮带在线检测

公司名称 山西慧达澳星科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市民营区松庄路28号B区三层

联系电话 13513642671 13513642671

产品详情

山西慧达澳星科技有限公司：

我们的产品已经成功地应用在超过450个中国的煤矿、铁矿、水泥厂、电厂、钢铁厂等， 并销往澳大利
亚、印度尼西亚等国家。在中国，慧达取得了市场占有率第yi，客户满意度第yi，品牌知名度第yi的业绩
。山西慧达欢迎您电话咨询。X射线检测

权威的X射线防护设计——铅防护箱

   为了减少X射线对周围环境的污染和对周围工作人员的危害，特增加X射线铅防护箱。采用中国权威
机构-中国辐射防护研究院为我公司设计的X射线防护箱。将设备周围的辐射降低到最xiao程度，充分保
证了设备周围的人员和环境安全。

山西慧达澳星科技有限公司：

慧达的第三代抗皮带抖动型强力胶带在线监测系统是目前世jie上最成熟，钢丝绳断丝，性能最you良的在
线监测强力胶带内钢丝绳断头、锈蚀、损伤、断丝，接头抽动、接头脱胶等损伤状况的无损探伤设备。

输送检测安装流程  注意事项：  1. 安装输送检测前，应先进行包装及安全注意事项教育。  2.
安装输送检测前，应仔细检查起重工具的性能及安全可靠性。 3.
安装输送检测前，应仔细阅读说明书以及相关图纸。 4. 安装输送检测前，应制定必要的安装计划。  5.
安装过程中，应时刻注意不安全区域，尽量躲避。  6.
接用临时电时，应检查线路是否安全可靠，有无电线luo露现象，小心触电。



山西慧达澳星科技有限公司：

1999年制造出中国第1台胶带钢丝绳芯无损探伤设备，于2001年获得山西省科技进步二等奖，随后多次获
得省部级科技进步奖。2007年与澳大利亚澳星公司(SentechnicsPtyLtd)合资合作，双方的经验和技术优势
融合一体，成为世界钢丝绳芯皮带无损检测技术的领dao者。

山西慧达输送带检测为您分享输送带知识：

输送带运行不平稳（不固定跑偏）
输送带比较硬，使用初期成槽性不好导致跑偏，一般是使用数日之后即
能消除；若使用长时间后仍有此现象，则应该安装自动调中心辊，不可调正时需更换输送带。

山西慧达(多图)-强力皮带在线检测由山西慧达澳星科技有限公司提供。山西慧达澳星科技有限公司（ww
w.sxhdgs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山西慧达——您可信赖的朋友，公司
地址：太原市民营区松庄路28号B区三层，联系人：姜经理。
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