
泰州PE离型膜 PE离型膜代加工 绿雅包装

产品名称 泰州PE离型膜 PE离型膜代加工 绿雅包装

公司名称 广州绿雅包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇新墩开发区

联系电话  13632301988

产品详情

广州绿雅包装材料有限公司专业生产离型纸、PET离型膜、格拉辛离型纸、铜版离型纸，PE离型膜厂家
批发，PET离型膜.转移膜等产品专业生产加工的公司，PE离型膜代工，拥有完整、科学的质量管理体系
。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量获得业界的认可。主要产品有日用品用离型膜、纺
织用离型膜、氟素离型膜、氟塑离型膜、白色离型膜、蓝色离型膜等。欢迎各界朋友莅临参观、指导和
业务洽谈。

太便宜的离型膜为何不推荐买？

作为一种有需求的行业、厂家加工时有投入的一种产品，离型膜在有些时候会因为一些策划而实行一些
价钱经济，这种时候会比经常的价钱略微低一些。

但是我们要注意的是，这种低价钱只是相对的，而不可能到一种非常低的程度，毕竟厂家在加工的时候
也是需要投入的，所以才讲不建议购买太低廉的离型膜。

一个离型膜被加工出来，需要经历一整个的工艺，在这样整个途中厂家需要注入的投入以及工人福利。

如果说把价钱降得很小，那在这生产途中品质肯定就会要减少了，要不然厂家就没了盈利，的生意还怎
么做下去?有的消费者感觉价钱高的和价钱小的看起来也没哪种差异，那为什么不去买那种很低廉的离型
膜呢，还可以节省不少钱。

实际上一些低劣厂家正是抓住了消费者的这种观点，才会节省加工投入，然后把价钱压得很小，以此来
吸引消费者的挑选。想要做品质好的离型膜，那厂家就需要成本更多的加工投入，而要想获得应该的盈
利，在价钱上也要有一定提高。这样一实行分析，价钱高的离型膜与价格低的差距就很明显了，面对太
低廉的离型膜也就不推荐买了。作为消费者，不管是消费离型膜还是其余的产品，都不能仅仅看价钱，



毕竟我们买来不只是扔在那里看的，只是要实行运用的。

而太低廉的离型膜通常品质上都会有非常大的问题，所以是不建议大家挑选的。

 

广州绿雅包装材料有限公司专业生产离型纸、PET离型膜、格拉辛离型纸、铜版离型纸，PET离型膜、转
移膜等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。主要产品有耐高温离型膜、透明离
型膜、单面离型膜、双面离型膜、热转印离型膜等。广州绿雅包装材料有限公司诚信、实力和产品质量
获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

好的优质的可印刷离型膜应具有以下6点 

第1点：没有残留情况，消除了离型膜转移到其所紧贴的资料上去的风险;

第2点：离型膜单面或双面涂层单位面积重量的公差特别小; 涂布均匀

第3点：PET基膜最i好选用日本进口的，泰州PE离型膜，TORAY 东丽lumirror S10
基膜具有优良的机械强度和化学功能;

第4点：高温情况下可保存5年以上，有较长的保存期限;

第5点：，易剥离，不残胶，背胶类离型PET以硅的移动性和加热后的剥离力的改变分为轻剥离型、中剥
离型、重剥离性，并可依据请求操控离型力，耐热功能杰出。

第6点：PET薄膜的长处：PET薄膜通常指双向拉伸PET薄膜。大多数PET薄膜用树脂是用DMT法生产的，
特性粘度与纤维级树脂类似，但纯度更高，常富含爽滑剂。与其它通用塑料薄膜比较，PET膜有更高的
拉伸强度，非常好的尺度稳定性，更低的吸湿性。在很宽的温度范围内(-70至220摄氏度)都能较好的保存
其物性特色。并有非常好的光学功能。PET薄膜的市场不断扩大。因为加工设备贵重，加工环境和加工
条件请求严厉，因此PET薄膜的报价也高于通常的薄膜资料。

 

广州绿雅包装材料有限公司，是一家专业模切加工制造企业，集研发、设计、制造、销售、服务为一体
的私营企业；产品主要有橡胶、海绵、胶纸、胶带、绝缘材料（快把、青壳纸、PET、PVC、PC）、屏
蔽材料（铜箔、铝箔、银箔、锑箔、导电材料）、过滤材料（强化过滤网、尼龙纱网、绒布）、特殊材
料（各类防火耐高温及其他材料）。产品广泛应用于电子、电器、通讯、汽车、IT产业、玩具制造等行
业。公司主要产品有白色离型膜、蓝色离型膜、彩色离型膜、快递袋离型膜、PET离型膜、PE离型膜等
。公司具有配套的全自动啤机、高精密模机械和贴合机，有齐全的硬件设施，较强的生产能力，丰富的
制模经验。根据用户的不同要求进行制模、打做样板、生产。

进口PET离型膜的这3个优点你肯定不知道

进口PET离型膜优点：



一、耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，可以氯化，辐照改性，可用玻璃纤维增强，低压聚乙
烯的熔点，刚性，PE离型膜代加工，硬度和强度较高，吸水性小，有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙
烯的柔软性，伸长率，冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高，耐疲劳，耐磨，低压聚乙
烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及
传动零件。

二、具有防潮，耐温等特点。硅油具有一定的耐温性，根据产品的使用，以及国产和进口硅油的使用具
体耐温性也有所差别。一般正常可以耐到150度左右。

三、抗张性好，耐高温，价格便宜，易分切加工，好印刷。环保无毒无味，优点太多，数也数不过来。

进口PET离型膜分类，按基材可分为：

单面离型膜：hdpe(低压聚乙烯)离型膜：用于封缄胶带等防水卷材等ldpe(高压聚乙烯)离型膜：机械产品
包装、热熔胶包装、卫生护理用品(尿不湿)、防腐卷材等bopp离型膜：用于封缄胶带、无声胶带等pet(拉
伸聚酯)离型膜：背胶保护等。

双面离型膜：红/绿色聚烯烃(pe)：用于泡棉胶带透明pet双面离型膜：双面胶抗晒隔离膜(hdpe银色涂布
膜)：防水卷材防晒降温用增强型镀铝基材bopp增强型(bopet)：提高镀铝层附着力，使耐100℃蒸煮按材
质、用途可分为：硅油膜/离型膜-聚酯薄膜(pet)、聚酯薄膜、预涂膜、光扩散膜、彩色喷墨胶片(电脑膜)
、电子行业专用印刷薄膜、磨砂膜、绘图膜、白色聚酯薄膜、黑色聚酯薄膜、pet/聚酯薄膜/pet麦拉。

 

泰州PE离型膜-PE离型膜代加工-绿雅包装(推荐商家)由广州绿雅包装材料有限公司提供。泰州PE离型膜
-PE离型膜代加工-绿雅包装(推荐商家)是广州绿雅包装材料有限公司（gzluyabz.1688.com）今年全新升级
推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。
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