
丝网印花图片 华涛印花材质优良 杭州丝网印花

产品名称 丝网印花图片 华涛印花材质优良 杭州丝网印花

公司名称 浦江县华涛印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市浦江县亚太大道598号

联系电话  13516906058

产品详情

浦江县华涛印花厂位于浙江省金华市仙华街道亚太大道598号，已成立十五年，车间2000平方米，一直专
业从事服装、家纺等纺织品印花加工业务。

浦江县华涛印花厂与您分享服装印花：目前，市场上流行一种HP系列牛仔布拔白、拔染印花浆，它印花
后不用气蒸、水洗等后处理，是一种操作十分简便的印花工艺，广东、江苏、山东等地一些印花厂对印
花效果反映极好。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

浦江县华涛印花厂位于浙江省金华市仙华街道亚太大道598号，已成立十五年，车间2000平方米，一直专
业从事服装、家纺等纺织品印花加工业务。

浦江县华涛印花厂与您分享服装印花：当网版重叠时，采用22.5°的角度差也可以避免形成龟纹，所以
把强色安排在22.5°。丝线夹角不当龟纹与加网角度的偏离在丝网印花中，由于丝网的经纬线也是纵横
有规律变化的，当它们与软片加网发生干扰时也会产生花纹，当加网线数与丝网夹角一定时，增大丝网
目数，有利于消除丝／线夹角不当龟纹。然而印花的丝网目数毕竟有限，保持丝网目数高于加网线数2.5
倍以上而出现的龟纹，能够被视觉接受。丝／线夹角不当产生的龟纹在高品质印花时会引起人们的注意
，解决的方法通常是在正常的加网角度基础上偏离7.5°，即形UV皱纹和UV冰花油墨的网印工艺工艺与
技术丝网印刷一、UV皱纹油墨网印装饰工艺用网版印刷方式将UV皱纹墨印于承印物表面后，经过紫外
光干燥，会在承印物表面产生一种特别的皱纹花样装饰效果。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。



浦江县华涛印花厂位于浙江省金华市仙华街道亚太大道598号，已成立十五年，车间2000平方米，一直专
业从事服装、家纺等纺织品印花加工业务。

浦江县华涛印花厂与您分享服装印花：

热转印加工|东莞热转印|东莞热转印加工——热转移印花的原理有点类似于移画印花法.热转移印花时,首
先用含有分散类染料和印刷油墨在纸上印制图案,然后把印花纸（也称作转印纸）存储起来,以备纺织品印
花厂使用

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。
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