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产品名称 广州出售二手立式注塑机
二手立式注塑机价格单

公司名称 东莞市博帝机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广东省东莞市大朗镇富升路630号3栋101室（注
册地址）

联系电话  13418310653

产品详情

注塑机是一种常见的塑料机械，对于使用和选购注塑机的操作人员来说，首先应该了解好

的注塑机有哪些性能，需要从哪些方面评估，才能选择一台称心如意的注塑机，下面我们

来了解一下要选购注塑机应该注意哪些方面。

选购注塑机之注塑机的技术参数。用户选购注塑机时可通过纵向或横向的比较来判别。所

谓“纵向”就是注塑机主要技术参数应满足行业标准，根据行业标准审视。所谓“横向”

是根据国内外同类注塑机的技术参数进行比较。因此，这是一项很仔细的科学性的工作。

要根据注塑制品的材料、形状、结构乃至应用的领域和具体场合；根据模具的结构、质量

、精度、型腔数目、流道的类型及其结构、形状、尺寸；根据制品的日、月、年的生产能

力自动化程度等来选择注塑机各级参数。

选购注塑机之选择供货商，是选择附近有服务处的厂商采购，因为注塑机结构复杂，难免

不出现问题，快捷的售后服务很关键，采购时不要一味求低价格，注塑机上的配件，国产

的和进口的价格差别很大，所以你需要尽量搞清楚厂商用的是什么品牌的配件。当然有些

配件你是看不到的，如油封，轴承等，所以这时候厂商的知名度，信誉度很关键。



选购注塑机之选择型号，注塑机的两个主要参数是射出量和锁模力。为保证加工的产品质

量，实际一模产品的重量应在机器理论射出量的70%以内。根据产品投影面积算出所需锁

模力的大小。并要特别注意机器的柱间距离、开模行程以及***小模厚是否与模具相宜。

选购注塑机之人机对话能力和可操作性。注塑机应使其操作和管理更加人性化，操作要方

便，显示要明确、易懂，一目了然。有对参数选择，制品质量的控制，模具资料的存储及

其各项参数的自动再现功能，能对故障进行快速地诊断与排除，以***短时间减少物料浪

费，恢复系统正常操作。

选购注塑机要点之机器工作的稳定性、可靠性、安全性和使用寿命。机器的稳定性多表现

在合模机构及注塑系统在各循环周期中运行得是否平稳，在无撞击的静音下工作，噪声不

得超过行业标准。这些情况与机械方面的制造、装配精度有关，也与曲肘连杆的合理设计

及其结构有关。可靠性及使用寿命，主要反映在合模机构的系统刚性方面，与模板、拉杆

、连杆及其销轴的结构、尺寸以及材料及其热处理工艺等有关；注塑机的塑经系统如料筒

、螺杆、螺杆头、止逆环以及螺杆的驱动主轴的结构及其制造工艺等，这些件是注塑机的

主要受力件和磨损件，直接影响着使用寿命。注塑机的安全性十分重要。合模机构在开闭

模时，低压保护系统的可靠性涉及人机安全。近代注塑机要求必须实行电气，机械，液压

的联合安全保护系统，这个保护主要体现两个方面：一是对模具的安全保护，另一是对人

身的安全保护。在闭模之前，当安全门未关好时，闭模应无法动作；在闭模过程中，如果

安全门未关到正确位置，模板动作停止或者自动开模。如果在闭模时，在异物如嵌件，由

于振动等原因误落入型腔，或有其他异物如入手等，错误的置入模具内，模具应停止闭模

动作，或自动开模并报警。
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