
昌胜减速机物美价廉 大同立式摆线减速机

产品名称 昌胜减速机物美价廉 大同立式摆线减速机

公司名称 沧州昌胜减速机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吴桥县杨寺乡辛集街188号

联系电话  18733743256

产品详情

沧州昌胜减速机有限公司专业生产摆线针轮减速机，沧州摆线减速机，XLD立式摆线减速机价格，单级
摆线（XW.XWY.XWD，行星摆线减速机，XL.XLY，大同立式摆线减速机，XLD)
机型号有：2﹨3﹨4﹨5﹨6、7、8、9、10、11、12 传动比：9、11、17、23、29、35、43、59、71、87
双级摆线（XWE.XWEY.XWED，XLE.XLEY，摆线减速机厂家，XLED)
机型号有：32、42、53、63、74、84、85、95、106、117、128
传动比：121（11×11）、187（17×11）、253（23×11） 、289（17×17）、385（35×11） 、
391（23×17）、473（43×11）、493（29×17）、595（35×17）、 731（43×17）、841（29×29）

摆线针轮减速机的日常点检：联轴器紧固、地脚紧固、油位、运动噪声、运动震动、压盖螺栓紧固

维护检修：润滑油质量及油位、轴承间隙、齿形磨损及间隙、联轴器齿形及注油、螺栓紧固或更新。

这个要看你用的减速机是哪种，需更换脂润滑型，免维护脂润滑型，摆线针轮减速机型号，油润滑型。

需更换脂润滑型：一般3～5年或运转20000小时换一次润滑脂。

免维护脂润滑型：一般不用更换，但如果5～7年换一次润滑脂会用得更久。

油润滑型：新机半年就要换一次油，XLD6立式摆线减速机，以后每年换一次。

此外，日常点检主要有：油量、温升、噪音、震动。

昌胜减速机一直以客户为中心、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创辉煌。



昌胜减速机为您介绍X系列和B系列立式摆线减速机传动原理

立式摆线针轮减速机根据K-H-V少齿差行星传动原理设计而成的，行星轮(摆线轮)轮齿为摆线齿，太阳
机构摆线轮轮(针轮)为针齿，两者组成了摆线针轮合副，针轮齿数Zp与摆线轮齿数Zc的差为1。在传动过
程中，转转臂臂将输入运动传递给摆线轮。由于固定针轮的作用，摆线轮产生与输入运动相反的低速自
转运动，XLD5立式摆线减速机，再通过W机构输出。昌胜减速机一直以客户为中心、以品质、服务来赢
得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创辉煌。

昌胜减速机物美价廉-大同立式摆线减速机由沧州昌胜减速机有限公司提供。昌胜减速机物美价廉-大同
立式摆线减速机是沧州昌胜减速机有限公司（www.czcsjsj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考
，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：节总。
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