
20cm包装膜 包装膜 坤阳塑业有限公司

产品名称 20cm包装膜 包装膜 坤阳塑业有限公司

公司名称 寿光市坤阳塑业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头镇工业园

联系电话  15263649005

产品详情

拉伸缠绕膜有斑点的原因介绍如下：

1、可能是由于油墨的隐瞒力不强;

2、可能是由于其流平性太差，滴灌带包装膜，构成隐瞒不均，导致镀铝层的色彩就会透过油墨浸露出来
;

3、可能是拉伸膜干燥不完全，溶剂蒸发不充足，构成胶黏剂中残留溶剂太多，导致有些墨层被溶解上光
，出现斑驳;

4、可能是油墨和胶黏剂不匹配，使得胶黏剂对油墨的浸透功能欠好，包装膜，从而浮现出排斥表象，产
生斑驳;

上面就是我们给大家介绍的关于缠绕膜的弹性率的问题，下面我们再来看看该怎么正确保存它：

1、存放缠绕膜的时候，应该成卷的放置，托盘包装包装膜，而不要折叠；

2、缠绕膜应当避免日晒、雨淋，不使用的时候应当及时存入库房；

3、存放缠绕膜的库房禁止与酸碱及有机溶ｊｉ接触，需要保持缠绕膜的清洁、干燥；

4、如果长时间没有使用缠绕膜，应该经常翻动一下；

5、存放缠绕膜的地方温度不可过高或过低，应该在-15℃~40℃之间ｚｕｉ好。



手工包装

这种包装是缠绕膜包装中最简单的一种，膜装在一个架上或由手持，由托盘转动或膜绕托盘转。主要用
在包好的托盘破损后的重新包装，及普通的托盘包装。这种包装速度慢，适合的薄膜厚度为15～20μm
；

拉伸膜缠绕机包装

这是一种最普遍最广泛的机械包装形式，由托盘旋转或膜绕托盘旋转，薄膜固定在支架上可上下移动。
这种包装能力很大，每小时约15～18盘。适合的膜厚约15～25μm；

20cm包装膜-包装膜-坤阳塑业有限公司由寿光市坤阳塑业有限公司提供。20cm包装膜-包装膜-坤阳塑业
有限公司是寿光市坤阳塑业有限公司（www.wfkunyang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李岩。同时本公司（www.wfdgjx.cn）还是从事山东P
E拉伸缠绕膜生产厂家，山东拉伸缠绕膜厂家，山东拉伸缠绕膜价格的厂家，欢迎来电咨询。
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