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产品名称 矿用气动隔膜泵作用 矿用气动隔膜泵
浩德隆机械行业翘楚

公司名称 山东浩德隆矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市曲阜市

联系电话 13395370756 15589758980

产品详情

矿用气动隔膜泵

矿用气动隔膜泵定期保养泵在一段长时间运行后，会出现无法吸水的状态，此时需要对长时间24H运行
的泵进行一定的保养，特别是工业废水中强腐蚀性的废水废渣。1、准备维修包；通常气泵的厂商都维修
保养包，里面的主要常用到的是密封垫和消z音器。2、根据实际使用情况，定期保养气泵，清理遗留下

的一些废渣，保证密封性。3、每个气动泵吸入口都有滤器，定期清理。

公司发展愿景奉行“开拓”“进取”“求实”“务实”的方针；本着讲实话，做实事、解决问题的工作
态度;不段开拓创新技术为核心，视质量为生命、奉客户为亲人。为客户提供性价比高的自控产品，无微
不至的售后服务。

矿用气动隔膜泵

矿用气动隔膜泵使用注意

   静电火花可能引起爆z炸导致人身伤亡事故和财产的损失，根据需要使用足够大截面积的导线，把
泵上的接地螺钉妥善可靠接地。接地要求符合当地法规法律要求及现场的一些特殊要求的规定。泵的排
气中可能含有固体物，不要将排气口对着工作区或者人，矿用气动隔膜泵作用，以免造成人身伤害。当
隔膜失效时，排污泵输送的物料会从排气消声器中喷出。保证泵压的管道系统能承受所达到得最z高输出
压力，保证多级泵驱动气路系统的清洁和正常工作条件。当输送易z燃和有毒的流体时，请将排口接到远
离工作区的安全地方。请使用至少3/8"内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。

矿用气动隔膜泵工作原理及故障原因分析



① 隔膜泵及系统的工作原理 隔膜泵的管道进口安装有缓冲卸压装置，出口管路上安装有减震压力罐，两
处通过压缩空气小压力进气，矿用气动隔膜泵报价，以减少泵在运行时的震动，通过活塞的往复运动，
在液压腔内由隔膜连杆控制隔膜的行程，从而完成污泥的输送。板框污泥脱水系统的工艺是，污泥(含固
率8％)通过加药后，用隔膜泵把污泥压入板框，当板框内部压力达到l．4MPa时则一个运行过程完成；隔
膜泵是整个系统的关键设备。

②泵运行时产生故障的检查 通过仔细观察隔膜泵的工作过程发现，当工作压力到0.9MPa以上时泵的震动
很大，输出管道抖动的幅度大。此时调节管道进口缓冲卸压装置和出口管路上的减震压力罐的进气压力
也无法消除震动，时间一长造成泵的基础和固定管道的支架也全部松动，到一定时间泵也随着震动而损
坏。经对泵解体检查，隔膜片损坏，矿用气动隔膜泵，其原因是隔膜被隔膜连杆顶出极限位置，造成隔
膜中心与隔膜连杆连接处破损，隔膜连杆也因此变形无法再使用；活塞杆总成由于活塞杆的丝扣损坏造
成两只固定螺母脱落，活塞杆也报废；缸套和活塞主要是磨损太多造成压力上不去。

③隔膜泵损坏原因分析 根据对隔膜泵的检修结果 可联系隔膜泵厂家。

矿用气动隔膜泵作用-矿用气动隔膜泵-浩德隆机械行业翘楚由山东浩德隆矿山机械有限公司提供。矿用
气动隔膜泵作用-矿用气动隔膜泵-浩德隆机械行业翘楚是山东浩德隆矿山机械有限公司（hdljx123.tz1288.c
om）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐
涛。同时本公司（www.hdlkyjx.com）还是从事矿用无压风门，无压风门，矿用无压风门厂家的厂家，欢
迎来电咨询。
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