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产品名称 南通矿用托辊 潍坊旭阳机械国标托辊
矿用托辊图片

公司名称 潍坊旭阳机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市经济开发区新元路11号

联系电话  18706466137

产品详情

TD-75型输送机用的托辊润滑脂质量标准（GB?10595-89）：?

托辊用锂硅润滑脂的性能如表所示，南通矿用托辊，轴承的充油量应为轴承空隙的2/3，密封圈之间的
空隙应充满。? 托辊用锂硅润滑油脂的性能? 性能? 要求? 针入度（25℃，60次）/mm? 265~295?抗水性（加
水10%，矿用托辊图片，10万次工作针入度）/mm?<375?氧化安定性（100℃，0.75MPa，100h）压力降/M
Pa? <0.3?防腐蚀性（52℃，48h，相对湿度100%）? 1级

调心托辊有通用型、摩擦可逆型托辊、强力型托辊、锥托辊、螺旋型托辊、组合型托辊等。?缓冲托辊有
弹簧板型托辊、缓冲圈型托辊、强力缓冲型托辊、可调弹力型托辊、吊挂型托辊等。

 调心托辊有通用型、摩擦可逆型托辊、强力型托辊、锥托辊、螺旋型托辊、组合型托辊等。?缓冲托辊
有弹簧板型托辊、缓冲圈型托辊、强力缓冲型托辊、可调弹力型托辊、吊挂型托辊等。

玻璃钢托辊的性能介绍：

（1）具有良好的抗静电，阻燃性能，可在的环境下工作不产生电火花，大大提高了工作的安全性。

（2）结构坚固耐磨差，并采用一体式轴承室和蝶式密封装置，使托辊达到了防水防尘的效果，可在高湿
高尘的环境下工作，大大提高了托辊的使用寿命。



（3）耐腐蚀，可在化工厂、盐场、磷肥厂等高湿高腐蚀的环境下工作，不会像铁棍那样由于腐蚀产生倒
刺，割伤胶带，大大延长了胶带的使用寿命。

（4）重量轻，表面光滑，摩擦系数小，使皮带机起速快，起动功率小，胶带使用寿命可延长三分之一以
上，启动功率小，矿用托辊哪家好，可大大降低设备的能耗。

我处生产的锥形托辊，喇叭托辊：1.轴：具有高精度的托辊，轴采用专用加工机械制成。2.管材：选用具
有高精度的专用管材冷缩而成，以确保托辊运转过程中的均匀转动。3.轴承：根据公司多年的经验，轴
承与轴承座和轴之间选定了的公差配合。4.轴承座：由深冲材料及精密金属模具加工制成的轴承座采用
自动焊接方式同时焊接在钢管两端。由此产生强度同意的整体结构，确保运转过程中钢管与轴承座之间
牢固连接。即使在运转过程中受到高速输送带的冲击，也不会出现破损现象。

纳米陶瓷尼龙托辊简介

南通矿用托辊-潍坊旭阳机械国标托辊-矿用托辊图片由潍坊旭阳机械有限公司提供。南通矿用托辊-潍坊
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