
长期供应氧化锌避雷器 安登

产品名称 长期供应氧化锌避雷器 安登

公司名称 河北安达电气科技有限公司

价格 130.00/套

规格参数 品牌:安登
型号:氧化锌避雷器
类型:主要用于电力变电站、线路设备等

公司地址 保定市满城区陉阳驿工业区

联系电话 0312-7082777 13832273364

产品详情

品牌 安登 型号 氧化锌避雷器
类型 主要用于电力变电站、线

路设备等

 氧化锌避雷器是目前国际上最先进的过电压保护器，由于其核心无件采用氧化锌电阻片，与传统碳化
硅避雷器相比，改善了避雷器的伏安特性，提高了过电压通流能力，从而带来避雷器特征的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下，流过避雷器的电流仅有微安级、当受到过电压时，由于氧化锌电阻片的非
线性，流过避雷器的电流瞬间达数千安培，避雷器处于导通状态，释放过电压能量，从而有效地限制了
过电压对输变电设备的侵害。

类型主要是: 6kv 10kv 35kv 110kv 220kv等用于低压 线路电站电容等（有间隙型和无间隙型）

主要型号有：hy1.5w-0.5/2.6、hy5ws-10/30（6kv）、hy5ws-17/50（10kv）、hy5ws-17/45（10kv）、hy5wz-5
1/134（35kv）、hy5wz-51/170（35kv）、hy5cx-51/134（35kv）、hy5ws-17/50dl（跌落式避雷器）、hy10wz
-91/221、hy10wz-100/260、hy10wz-200/520等

避雷器型号 系统额定电压 额定电压 持续运行电压
kv(r.m.s)

hy5wz-51/134 35 51 40.8
hy5wx-51/134 35 51 40.8
hy5wz-54/156 35 54 43.2
hy5wx-54/156 35 54 43.0
hy10wz-54/156 35 54 43.2
hy10wx-54/156 35 54 43.2
hy5wr-51/134 35 51 40.8
hy5wr-54/156 35 54 43.2



hy10wt-42/120 27.5 42 34.0
hy5wz-100/260 110 100 78.0
hy5wz-108/281 110 108 84.0
hy10wz-96/232 110 96 75.0

hy10wz-100/260 110 100 78.0
hy10wx-100/260 110 100 78.0
hy10wz-108/281 110 108 86.4
hy10wx-108/281 110 108 86.4
hy10wz-200/520 220 200 156
hy10wx-200/520 220 200 156
hy10wz-216/562 220 216 168.5
hy10wx-216/562 220 216 172.8
hy10wx-220/600 220 228 182.4
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